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1 产品介绍 

RSR30 ↓ ̆ ≠ ᾢ ᵣ Ḥ └ ̆ Ὲ Һ

Ḥ֟ ΐ̆ Һ ֟ Ȃ ↓ ῃ ‰ ̆ ᶏ ҉ ҍ ╠

Һ ֟ ᵌ̆ Һ פ Ύ̆ Ҍ ᶏ ֟

Ȃ 

1.1 锐捷 RSR30 系列路由器 

RSR30 ↓ ѿ ̆ RSR30-44 Ȃ 

1.1.1 锐捷 RSR30-44 路由器 

1.1.1.1 锐捷 RSR30-44 产品简介 

RSR30-44 ̆ΐ ⱬ ῀ ̆ № Ҭᵬҹ ῀ ̆Ӟ

ץ № Ҭᵬҹ Ȃ  

RSR30-44 ᶏ̆ Ὲ Һ ֟ ᵬ ̆

BGP ȁIP ȁ ̆ ᶫү QoS ̆ ҹץ ḤȁҒ ȁISPȁ ȁ ⱵȁῈ ȁ

ҙ Ҭ ᴑҙ ῀ ᶫῃ ᵝ ‗ Ȃ 

RSR30-44 ̆ Һ RSR30-44 Ȃ RSR30-44 SIC

NMX ң Ȃ 

SIC ̔ 

 1 E1 ̂SIC-1E1-F̃̂ 2 ̃ 

 1 CE1 ̂SIC-1CE1̃̂ 2 ̃ 

 1 ұ ̂SIC-1HS̃̂ 3 ̃ 

 8 ұ ̂SIC-8Ã 

 2 FXS  (SIC-2FXS) 

 2 FXO ̂SIC-2FXÕ 

 1 ISDN U ̂SIC-1B-Ũ 

 1 ISDN S/T ̂SIC-1B-S/T̃ 

 TD-SCDMA └ 3G ̂SIC-3G-TD̃̂ 3 ̃ 

 WCDMA └ 3G ̂SIC-3G-WCDMÃ̂ 3 ̃ 
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 CDMA2000 └ 3G ̂SIC-3G-CDMÃ̂ 3 ̃ 

 

NMX ̔ 

 2 ᾠץ ̂NMX-2GEH̃ 

 8 E1/CE1 ̂NMX-8E1/CE1H̃ 

 4 E1/CE1 ̂NMX-4E1/CE1H̃ 

 4 ұ ̂NMX-4HSH̃ 

 1  CPOS-STM1 ̂NMX-
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ұ ץ  DDNȁ Ҭ ȁX.25 ̕ ᾠ ץ ᶫ ̕ Ҭ ᴑҙ Ҭᵬҹ

̆Ӟ ץ ҹ № ῀ Ȃ  

 Ὶ  

Ὶ ̆ῃ Ὶ ῒז Ȃ 

  

GB 4943.1-2011 ‰ Ḡ̆ ԅ ȁ ȁγ ȁ ̆ ₮ ȁ

̆ Ḡ Ȃ  

  

‰ 19" ̆ ҉̕ ȁ ᵞ ȁ ̆ ᵬ Ȃ  

  

ԅḤ ֟ҙ Ḥ ῀ Ȃ 

1.1.1.3 锐捷 RSR30-44 路由器外观图与指示灯 

RSR30-44 ╠  

 

RSR30-44  
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1.1.1.4 锐捷 RSR30-44 路由器特性参数 

RSR30-44 Ҋ̔ 

 RSR30-44 

└  1̂ 1 ҩ └ ̃ 

ⱳ   4 ҩ NMX ⱳ 4 ҩ SIC ⱳ  

 2̂ 2 ҩ ̃ 

(W¦H¦D) 440mm¦161.4mm¦ 412 mm(Ҍ ңᶷ ) 

῀  AC100͘240V 50~60Hz 

ⱳ  ԍ 150W 

ᵬ  0͘40Ņ 

 -40͘70Ņ 

ᵬ  10͘90%RH ‛₀ 

 

1.1.1.5 锐捷 RSR30-44 路由器插槽排列顺序 

NMX ץ Ҋץ ̔ 

╠ ѿ Һ ҹ ׆0̆ ⌠ ȁ׆Ҋ⌠҉ ↓̆ 1 ⌠ 4Ȃ 

↓ Ҋ ̔ 

 

SIC ץ Ҋץ ̔ 

SIC └ ҉̆ └ ׆̆҉⌠Ҋ׆̆ ⌠ ̆ 5 ⌠ 8. 

↓ Ҋ ̔ 
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1.1.1.6 锐捷 RSR30-44 路由器支持模块列表 

RSR30-44 ↓  

ᵝ    

1  

NMX-8E1H V2.XX̆NMX-4E1H V2.XX̆NMX-4HSH V1.1X̆

NMX-24ESW V1.XX̆NMX-2GEH V1.1X̆NMX-1CPOSH V1.1X̆

NMX-1ATMH V1.XX̆NMX-6FEH̆NMX-SECH V1.x 

 

2  

NMX-8E1H V2.XX̆NMX-4E1H V2.XX̆NMX-4HSH V1.1X̆

NMX-2GEH V1.1X̆NMX-1CPOSH V1.1X̆NMX-1ATMH V1.XX̆

NMX-6FEH̆NMX-SECH V1.x 

Ҍ NMX-24ESW 

3  

NMX-8E1H V2.XX̆NMX-4E1H V2.XX̆NMX-4HSH V1.1X̆

NMX-24ESW V1.XX̆NMX-2GEH V1.1X̆NMX-1CPOSH V1.1X̆

NMX-1ATMH V1.XX̆NMX-6FEH̆NMX-SECH V1.x 

 

4  

NMX-8E1H V2.XX̆NMX-4E1H V2.XX̆NMX-4HSH V1.1X̆

NMX-2GEH V1.1X̆NMX-1CPOSH V1.1X̆NMX-1ATMH V1.XX̆

NMX-6FEH̆NMX-SECH V1.x 

Ҍ NMX-24ESW 

5  
SIC-1B-S/T V1.XX S̆IC-1B-U V1.XX S̆IC-2FXS V1.XX,SIC-2FX0 

U V1.XX
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1.2 路由器控制模块介绍 

1.2.1 RSR30-RCM44-512M-2GE 控制模块 

RSR30-RCM44-512M-2GE └ ԍ RSR30-44 ↓ Ȃ 

 

1.2.1.1 模块外观与指示灯 

RSR30-RCM44-512M-2GE  

RSR30-RCM44-512M-2GE 2 ҩ ̔ 

Power ̔ ̆ ֦ Һ ᶫ ̕ Һ ᶫ Ҍ Ȃ 

System ̔ҹ Ȃ ꜚ̂8Hz̃Ȃ ֦ Ȃ

֦ ₮ Ȃ ⱴ Ȃ ꜚ ᴪѿ Ȃ ꜚ ҹ ֦Ȃ 

RSR30-RCM44-512M-2GE 2 ᾣ 1000M ץ ̆ ҩ RJ45 2 ҩ ̆№≢ҹ̔

Link/ACTȁ1000M̕ ҩ SFP ᾣ 1 ҩ Link/ACT Ȃ 

Link/ACT ̔ ֦̆ ҍῒז LinkUp̕ ̆ Ҭ ᴰ ̕ ̆

Ȃ 

1000M ̔ ֦̆ ᴰ ҹ 100

28¢
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NAND 

FLASH 
512MB 

 推荐客户使用从正规的渠道购买的台电和金士顿的 U 盘。 

 动态存储器 DRAM



RG-RSR30 ↓ ᴆ Ύ 

11 

SIC 模块接口 

ᶫԅ 4 ҩ SIC ᵝ̆ ץ ’ ⱳ Ȃΐᵣ ᵝ RSR30-44

↓ Ȃ 

 

1.3 SIC 功能模块介绍 

1.3.1 高速异步接口卡  

8 ұ ̂SIC-8Ã 

1.3.1.1 模块外观与指示灯 

 

8 ұ  

 

1 ҩ SCSI DB68 ̆ ᶫ 8 ҩ ῀̕ 

1 ҩ RDY ̆8 ҩ ACT Ȃ 

RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

ACT ̔ Ȃ 

1.3.1.2 异步卡属性 

SIC-8A Ҋ̔ 

SIC-8A 
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ᵬ  ᵬ 0Ņ͘45Ņ̕ 

Ữ ̔–40Ņ- 70ŅȂ 

 ᵬ ̔10˿͘90˿̕ 

EMC EMI̔GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS̔GB/T 17618-2015 

 

1.3.1.3 模块电缆 

 AUX 口在通过 RJ45 全反线转接之后的接口，与异步卡经转接电缆 SCSIDB68-RJ45*8 出来的信号定义一致，后面

与 Modem 的连接方式也一致。 

SIC-8A ᶫ ң ̔ 

 1 8 ̂ ̃̔ѿ ҹ SCSI DB68 Ὲ ̆ ѿ ҹ RJ45 8 Ȃ 

 1 8 ̂ ̃̔ѿ ҹ SCSI DB68 Ὲ ̆ ѿ ҹ RJ45 8 Ȃ 

Ҍ ᶫ̆ Ȃ 

1.3.2 SIC-1HS 同步接口卡 

֟ ̔SIC-1HS 

1.3.2.1 模块外观与指示灯 

SIC-1HS ұ  

 

 

ҩ ᵬ Ready Ȃ 

Link ̔ ԑ ғ҉ UPȂ 

RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

1.3.2.2 模块属性 

HS ұ Ώ̆ Ҋ̔ 
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SIC-1HS  

 V.24̆V.35 ̆ ꜚ ≢ 

 9600-8.192M bps̆ 

 2 ҩ 

1 ҩ LINK LED ̆ ῀ ֦ 

1 ҩ RDY LED ̆Һ ⌠ ֦ 

 DSUB26  

 ᵬ 0Ņ͘45Ņ̕ 

ᵬ 10˿͘90˿̕ 

Ữ ̔–40Ņ͘70ŅȂ 

EMC EMI̔GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS̔GB/T 17618-2015 

1.3.2.3 模块电缆 

Ҋץ ̔ 

 V24DTE 

 V24DCE 

 V35DTE 

 V35DCE 

 

Ҍ ᶫ̆ ȂSIC-1HS ҍ ѿ DB26 ̆

Ȃ 

1.3.3 ISDN 接口卡 

ң ̔ 

 1 ISDN U ̂SIC-1B-Ũ  

 1 ISDN S/T ̂SIC-1B-S/T̃ 

1.3.3.1 模块外观与指示灯 

1 ISDN U ̂SIC-1B-Ũ  
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1 ISDN S/T U ̂SIC-1B-S/T̃  

 

 

ҩ ᵬ ACT Ready Ȃ ҩ ISDN 2 ҩ ̔B1ȁB2 

B1 ̔ ֦ B1 ᵬȂ 

B2 ̔ ֦ B2 ᵬȂ 

ACT ̔ U S/T ԍ Ȃ 

RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

1.3.3.2 ISDN 接口卡属性 

Ҋ̔ 

SIC-1B-U 

SIC-1B-U  

 1 ҩ 

 RJ45 (Ὶ RJ11) 

  

‰ ITU-T I.430,Q.921,Q931 

ᵬ  ᵬ 0Ņ͘45Ņ̕ 

Ữ ̔–40Ņ- 70ŅȂ 

 ᵬ ̔10˿͘90˿̕ 

EMC EMI̔GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS
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ᵬ  ᵬ 0Ņ͘45Ņ̕ 

Ữ ̔–40Ņ- 70ŅȂ 

 ᵬ ̔10˿͘90˿̕ 

EMC EMI̔GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS̔GB/T 17618-2015 

 

1.3.3.3 
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1.3.4.2 E1 接口卡属性 

SIC-1E1-F ̆SIC-1CE1 Ҋ̔ 

SIC-1E1-F ̆SIC-1CE1 

 1 ҩ 

 DB9  

  

‰ ITU-T G.703 

ᵬ  ᵬ 0Ņ͘45Ņ̕ 

Ữ ̔–40Ņ- 70ŅȂ 

 ᵬ ̔10˿͘90˿̕ 

EMC EMI̔GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS̔GB/T 17618-2015 

1.3.4.3 模块电缆 

SIC-1E1-F̆SIC-1CE1 ᶫ ң ̔ 

 E1 /DB9 Ὲ -RJ45 Ὲ /120 /3
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RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

1.3.5.2 SIC-2FXS 接口卡属性 

Ҋ̔ 

SIC-2FXS 

 2 ҩ 

 RJ45 (Ὶ RJ11) 

  

‰ ̔ G.711, G.729A, G.723.1 

ᵬ  ᵬ 0Ņ͘45Ņ̕ 
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RDY 



RG-RSR30 ↓ ᴆ Ύ 

20 

 

 

 

̔ 

  

 824-960 MHz / 1710-2170 MHz 

 Ů3 

῀  50ß 

 1.8dBî824MHz-960MHz̃ 

2.0dBî1710MHZ-2170GHZ̃ 

  

 SMA Straight Plug Reverse 

 145mm 

  

ᵬ  -10Ņ͘60Ņ 

  

3m 延长磁吸天线（ANT-RJ3G3MA） 
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1.3.7.4 安装 SIM 卡 

ѿ ̔ SIM ҉ OPEN SIM ̕ 

ԋ ̔ SIM ῀ ̕ 

҈ ҍץ̔ OPEN ῏ ̕ 

 

 

SIM  

 SIM 卡的缺口方向一定要与 SIM 卡插槽的缺口方向对应上，这样才能正确的安装 SIM 卡。 

 没有插 SIM 卡时，应将 SIM 卡插槽关闭，否则容易造成 SIM 卡插槽损坏。 

 

1.3.8 SIC-3G-CDMA 接口卡  

SIC
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 ӈ 

RDY ֦ ᴆ∆  

ᴆ∆ ∆  

WWAN ֦  

 

RSSI ֦ Ḥ  

ҬᵞḤ  

Ḥ Ḥ  

RTT ֦ RTT Ⱶ  

RTT Ⱶ 

EV-DO ֦ EV-DO Ⱶ  

EV-DO Ⱶ 

 

1.3.8.2 SIC-3G-CDMA 卡属性 

 

SIC-3G-CDMA 

 SMA RF̔1 ҩ 

RJ45
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̔ 

  

 824-960 MHz / 1710-2170 MHz 

 Ů3 824
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3m ̂ANT-RJ3G3MÃ 

3m ̂ANT-RJ3G3MÃ ̔ 

  

 824-960 MHz / 1710-2170 MHz 

 Ů2.5 

῀  50ß 

 ů3dBi 

  

 SMA-J 

 224mm 

  

ᵬ  -40Ņ͘60Ņ 

 3m 
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1.3.8.4 安装 SIM 卡 

ѿ ̔ SIM ҉ OPEN SIM ̕ 

ԋ ̔ SIM ῀ ̕ 

҈ ҍץ̔ OPEN ῏ ̕ 

 

 

SIM  

 SIM 卡的缺口方向一定要与 SIM 卡插槽的缺口方向对应上，这样才能正确的安装 SIM 卡。 

 没有插 SIM 卡时，应将 SIM 卡插槽关闭，否则容易造成 SIM 卡插槽损坏。 

1.3.9 SIC-3G-WCDMA 接口卡  

SIC ̔SIC-3G-WCDMA  

1.3.9.1 模块外观与指示灯 

SIC-3G-WCDMA  

 

SIC-3G-WCDMA ҹ B ̆ ᵝ҉ ľBľ ᵝ ᶏ  

 

 ӈ 
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RDY ֦ ᴆ∆  

ᴆ∆ ∆  

WWAN
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̔ 

  

 824-960 MHz / 1710-2170 MHz 

 Ů3 

῀  50ß 

 1.8dBî
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3m ̂ANT-RJ3G3MÃ 

3m ̂ANT-RJ3G3MÃ ̔ 
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1.3.9.4 安装 SIM 卡 

ѿ ̔ SIM ҉ OPEN SIM ̕ 

ԋ ̔ SIM ῀ ̕ 

҈ ҍץ̔ OPEN ῏ ̕ 

 

 

SIM  

 SIM 卡的缺口方向一定要与 SIM 卡插槽的缺口方向对应上，这样才能正确的安装 SIM 卡。 

 没有插 SIM 卡时，应将 SIM 卡插槽关闭，否则容易造成 SIM 卡插槽损坏。 

 

1.4 NMX 功能模块介绍 

RSR30 ↓ ⱳ ѿ׃ Ȃ 

1.4.1 高速同步串口模块 

ѿ ̔ 

4 ұ ̂NMX-4HSH̃  

1.4.1.1 模块外观与指示灯 
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4 ұ ̂NMX-4HSH̃  
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4 № CE1 ̂NMX-4E1/CE1H̃  

 

8 № cE1 ̂NMX-8E1/CE1H̃  

ҩ CE1 ᵬ RDY Ȃ ҩ CE1 ҩ ᵬ ̔LinkȂ 

RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

Link ̔ Ҍ ̆ ֦ Ȃ  

1.4.2.2 模块属性 

E1/CE1 Һ ⱳ ҹ̔ E1 ̆ ғ ץ CE1 ⱳ Ȃ 

Ҋ̔ 
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1.4.3.1 模块外观与指示灯 

 

2 ᾠץ ̂NMX-2GEH̃  

ҩ ᵬ RDY Ȃ ҩ RJ45
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׃ ᴰ

 

1000BASE-SX̔ 850nm̆ 

62.5/125um ᾣ ᴰ ҹ 220m̕ 

50/125um ᾣ ᴰ ҹ 500m̕  

 

1000BASE-LX̔ 1310nm̆ 

62.5/125um ᾣ ᴰ ҹ 550m̕ 

              50/125um ᾣ ᴰ ҹ 550m̕ 

9/125um ᾣ ᴰ ҹ 10Km̕ 

 

1000BASE-LH̔ 1310nm̆ 

9/125um ᾣ ᴰ ҹ 40Km̕ 

 

1000BASE-ZX̔ 1550nm̆ 

9/125um ᾣ ᴰ ҹ 50Km 80Km ң ̕ 

 

10/100/1000BASE-T̔ᶏ 5 UTP STP ᴰ ҹ 100m̕ 

 

1.4.4 NMX-1CPOS-STM1H 模块 

ѿ ̔ 

1 CPOS ̂NMX-1CPOS-STM1H̃  

1.4.4.1 模块外观与指示灯 

 

1 CPOS ̂NMX-1CPOS-STM1H̃  

CPOS ᵬ RDY Ȃ ҩ CPOS 2 ҩ ᵬ L̔ink ҍ AlarmȂ 

RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

Link ̔ Ҍ ̆ ֦ Ȃ  

Alarm ̔ Ḥ ̆ ֦ Ḥ Ȃ  
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1.4.4.2 模块属性 

CPOS Һ ⱳ ҹ̔ ᶫ CPOS ̂ POS̃̆ 155M
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1.4.5.1 模块外观与指示灯 

 

1 ATM ̂NMX-1ATM-STM1H̃  

ATM ᵬ RDY Ȃ ҩ ATM 2 ҩ ᵬ ̔Link ҍ AlarmȂ 

RDY ̔ ҉ ∆ ̆ ֦Ȃ 

Link ̔ Ҍ ̆ ֦ Ȃ  

Alarm ̔ Ḥ ̆ ֦ Ḥ Ȃ  

1.4.5.2 模块属性 

ATM Һ ⱳ ҹ̔ ᶫ ATM ̆ 155M ‰ SDH ̆SFP ᾣ ץ ᾣ ᴆȂ 

Ҋ̔ 

  

 ATM(1 ҩ) 

‰ ITU-T G.707 ‰  

 155Mbps 

 IPOA,  AAL5 

1.4.5.3 接口属性 

ATM Ҋ ̔ 
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ᾣ  50/125um 9/125um 
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 SFP/LC 
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֦ 100Mbps  

֦ 10Mbps  

ץ  100Mbps  

ץ  10Mbps
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֜ ῏  
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EMC EMI̔GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS̔GB/T 17618-2015 

  

 

1.4.9.3 接口属性 

Ȃ 

1.4.9.4 模块电缆 

̆Ҍ Ȃ 

1.5 电源模块介绍 

1.5.1 RG-PA240R 电源模块 

ѿ ̔ 

RG-PA240R  

RSR30 ↓ RG-PA240R ̔ 

RSR30-44̔ 2 ҩ RG-PA240R  

1.5.1.1 模块外观与指示灯 

 

RG-PA240R ̂RG-PA240R̃  

3 ҩ ᵬ Ȃ№≢ҹ̔INȁOUTȁFAILȂ  

IN ̔ ֦ ֜ ῀ ̆ ֜ ῀ ̆֜ ῀ ₮ RG-PA240R ῀ Ȃ 

OUT ̔ ֦ ₮ ̕ ₮ Ȃ 

FAIL ̔ RG-PA240R ᵬ ̕ ֦ ᵬ Ȃ 
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1.5.1.2 模块属性 

Ҋ̔ 

  

῀ ṿ 100ĺ240V͘ 50/60Hz Max4.5A 

₮ ṿ 12V ̔1̇20A 

12VFAN̔0̇3.2A 

ⱳ  278W 

  

N+1 ᴍ 
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1.6.1.2 模块属性 

Ҋ̔ 

  

ҩ  3 

  

 Ҍ  

ⱳ   

1.7 锐捷 RSR30 系列路由器特点 

 具体软件功能参见配套的软件说明。 

1.7.1 丰富的协议支持 

 RSR30 ↓ ԍᴧ Ȃ 

 ᶫ RJ45 ̆ ץ ȁARP ҍ 802.1Q  

 ̆ X.25ȁ Ҭ ȁHDLCȁPPP SLIP  

 ҉ TCP/IP ̆ ԅ IPȁICMPȁIGMPȁTCP UDP  

 IP ҉ ꜚ ̔RIP̂V1/V2̃ȁOSPF̂V1/V2̃ȁBGP4ȁ  

 SNMP  

 TELNETȁ TELNET 

 DHCP ServerȁDHCP ClientȁDHCP RelayȁTFTP  

 ᴍ̆VRRP ̆ ᶫ  

 PPPOE 

 DNS ȁDDNS 

 ᴆᴰ X-MODEM  

 NATȁACLȁAAA 

 IPSECȁL2TPȁPPTP 

1.7.2 高速的转发能力 

ԍᾢ ̆ ᶫ Ȃ 
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1.7.3 友好的用户界面 

 ᶫ ‰ ᵬ ̆ ̆ פ ᶫ ꜛȂ 

 ᶏ ΎҬ פ ᶛ̆ ᶫῃ № Ȃ 

1.7.4 强大的备份功能 

 ᴍȂ 

 ᴍⱳ Ȃ 

1.7.5 丰富的诊断和管理工具 

 ᶫԅ ̆ ᶫԅү DEBUG ̆פ Ḃ‰ ᵝ Ȃ 

 ᶫԅү Ḥ ⱳ ̆ᶏ ѿ ԅ Ȃ 

 SNMP̆ ᴆ( Star ViewȁCiscoWorksȁHP OpenView)

└Ȃ 

 ̔ 

 Console  

 TELNET  

 ұ  

  

1.7.6 良好的安全性 

 IP ̆ ȁ Ҥ Ȃ 

 AAA ̆ RADIUS 

 PPP ҉ ԅ PAP CHAP ̆ ԅ ̂callback̃ⱳ ̆ ԅ Ḥ ῃ Ȃ 

 № פ ῃ Ȃ 

 MAC ⱳ Ȃ 

 OSPFȁRIP V2 Ҭ ԅꜚ פ Ȃ 

 NAT 

 IPSEC/IKE ⱴ  

 GRE  

 VLAN  
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1.7.7 方便的升级途径 

 ᴆᴰ X-MODEM ̆ ץ ᵬ ( Windows 95ȁWindows NTȁUNIXȁDOS )Ҋ

Console Ҋ Ȃ 

 ץ TFTP Ҋ ᴆ Ȃ 

 BOOTROM Ȃ 

2 路由器安装前的准备 

2.1 安全注意事项 

 Ҭ ᵬ ̆ῒ ᶏ ῏ ⌠ ҩ ᵬȂ 

 ᶏ Ҭ ₮ Ҋ ῃ  

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ Ȃ 

 Ȃ 

 Ȃ 

 Ҭᵹ Ȃ 

 Ҍ Ȃ 

 Ҍ Ȃ 

 Ҍ ץ ᵟ ᴆ ̆ҹ ȁ ̆ Ȃ 

 ΐȁ ᴆ ֲ ץ Ȃ 

 ᶏ UPS Ҍ ̆ѿ ץ ᾧ ̆ ѿ ץ ᾧ Ȃ 

 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸风险。 

 请按照产品说明弃置废旧电池。 

2.2  安装环境要求 

↓ ῤᶏ ̆ҹḠ ᵬ ᶏ Ȃ Ҋ↓ ̔ 

 /  

 ‪  

  

  
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 ₯  

  

2.2.1 温度/湿度要求 

ҹḠ



RG-RSR30 ↓ ᴆ Ύ 

48 

2.2.3 防静电要求 

ᵬԅ ̆p ׅᴪ ֟ Ȃҍ Ḥ Ҭ Һ

Ҋңҩץ ̔ 

 ȁ Ȃ 

 ῤ ῤ Ȃ 

 ̆ҹ Ạ⌠̔ 

  

 ῤ  

 Ḡ  

 ̆ ᵬ Ȃ 

 Ҋ ҉ ᵬ ҉ ῀ ҬȂ 

 ̆ ᾧ ҉ ᾝ ᴆȂ 

 

2.2.4 抗干扰要求 

Һ ȁ ̆Ҋ ѿ֓ ̔ 

 ᶫ Ȃ 

 ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ѿ֓Ȃ 

 ⱳ ȁ Ȃ 

 Ȃ 

2.2.5 防雷击要求 

↓ ₯ᵬԅ ̆ᵖ ᵬҹѿ ̆ ₯ׅ ῒ Ȃ ̆ץ ₯

̔ 

 Ḡ ҍ Ḡ Ȃ 

 Ḡ ֜ Ҭ ҍ Ȃ 

 ҹԅ ₯ ̆ ץ ῀╠ ⱴ῀ Ȃ 

2.2.6 存储安全 

ҹḠ ᵬ̆ Ữ Ҭ Ữ / Ữ Ȃ 
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 ץ ̆Ӟ ץ ѿ PC  

  

  

 

3 路由器的安装 

3.1 路由器的安装流程 

ҹԅ ᾧ Ҭ₮ Ӱ ᵬ ̆ Ҋץ ̔ 
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3.2  固定路由器位置 

⌠ ᵝ ̆ ‰ ᵬ ץ ̆ ⌠ ᵝ Ȃ ᵝ

ѿ Ҋңץ ’̔ 

 ⌠ ҉ 
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 ᵬ ҉ 

3.2.1 安装到机柜上 

RSR30 ↓ 19 ‰ ̆ ץ ’ᶏ

ᴆ Ȃ 

3.2.2 安装在工作台上 

ԍ ̆ ’Ҋ Ҍΐ 19 ‰ ̆ ‪ ᵬ ҉̆ ᵬ

̆ ᵬҬ ҊԊ ̔ 

 Ḡ ᵬ ҍ Ȃ 

 ᶏ ⌠ ҉̆ ₮ 10cm Ȃ 

 Ҍ ҉ Ȃ 

3.3  安装电源模块 

3.3.1 安装路由器电源模块 
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3.5  安装路由器控制模块 

3.5.1 安装路由器控制模块 

̔ № ԍ RSR30 ↓ ᵬȂ 

ѿ ̔῏ ҍ ̆ ↕ ᵬֲ Ȃ 

ԋ ̔ Һ ╠ ᵬ Ȃ 

҈ ̔ └ ҍ Һ ╠ ҉ └ Ȃ 

̔ └ Һ ῤ ̆ ꜚ └ ҉ ꜛⱬ ᵬ ╠ ꜚ̆ ⌠

└ ҍ Һ ╠ ҹ Ȃ 

ԓ ̔ └ ҉ Ȃ 

 安装路由器控制模块前，请确认关闭与路由器相连的所有电源，否则可能导致操作人员触电或设备的损坏。 

 在第三、第四步操作中，请小心用力，插路由器控制模块用力应小、顺畅，如果您发现模块很难推进，请不要使劲，

此时应该拔出路由器控制模块，检查是否将路由器控制模块与路由器主机后面板上的开口边缘对齐，然后再继续操

作，否则可能会导致模块损坏。 

 

3.5.2 拆卸路由器控制模块 

ѿ ̔ Ȃ 

ԋ ̔ Һ ╠ ᵬ Ȃ 

҈ ̔ └ ҉ Ȃ 

̔ Ҝ₴ Ҋ └ ңᶷ Ȃ 

ԓ ̔ └ ᵬ ╠ ꜚ̆ ⌠ Һ ̆

ꜚ̆ ⌠ ῃ Һ Ȃ 

 拆卸路由器控制模块时应注意如下事项： 

1、在模块拆卸完成后，无须安装新的模块时请及时安装空挡板以防止灰尘进入。 

2、 拆卸路由器控制模块时，请与工作间的过道保持一定距离以防止过往人员碰掉拆卸的模块或在拆卸过程中由于碰撞

导致事故。 

3.6 安装电源线及地线 

↓ Ҋ֜ץ ̔ 



RG-RSR30 ↓ ᴆ Ύ 

55 

AC:100-240V 50/60Hz 

Ȃ 

҈ ̆ ᶏ Ҭ ҈ ⱳ ̆ Ҭ Ҭ

Ȃѿ ᶫ Ҭ ̆ Ȃ 

Ҋץ ̔ 

ѿ ̆ ῏ ԍľ῏Ŀβ ̆ ѿ ⌠ ҉ ҉̆

ѿ ⌠֜ ҉Ȃ 

ԋ ̆ ῏ ⌠ľ Ŀᵝ Ȃ 

҈ ̆ ╠ ֦̆ ֦↕ Ȃ 

3.7  连接控制台 

↓ ᶫԅѿҩ EIA/TIA-232 ұ Consolĕ ҩ

Ȃ 

̔ 

  

 RJ-45 

‰ EIA/TIA-232 

 9600bpsȁ57600bps ȁ115200bps̆ 9600bpsȂ 

Ⱶ 1ȁ פ  

2ȁҍ  

3ȁ ᵬѿҩ ̆ ᶫ ῀ ⱵȂ 

 

ץ Ҋץ └ ̔ 

ѿ ̆ᶏ DB-9 DB-25 ⌠ ұ ҉Ȃ ̆

҉ Ȃ 

ԋ ̆ᶏ ̆ѿ ⌠ └ ̆ ѿ DB-9 DB-25 RJ45 Ȃ 

3.8  安装线卡模块 

 本节所指的线卡的安装及拆卸不包括热拔插过程，热拔插过程见相关说明。  

 

3.8.1 安装路由器线卡模块 

ѿ ̔῏ ҍ ̆ ↕ ᵬֲ Ȃ 
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3.9  安装后的检查 

̆ ҉ ꜚ╠ ᾢ Ҋ ̔
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ұ  

 

ᴏ  

 

̆ ҉ Ȃ 
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4.1.2 路由器上电 

4.1.2.1 上电前检查 

҉ ӊ╠̆ Ҋ ̔ 

 

ᶫ ҍ ѿ  

 

 请在路由器上电之前，确认路由器供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。 

4.1.2.2 路由器上电 

῏̆ ῏ ԍľ Ŀᵝ  

4.1.2.3 上电后检查 

҉ ̆ Ҋ ̔ 

  

̔ ҉ ץ ⌠ ̆ ץ ⌠ ꜚȂ 

 ╠ ҉  

̔ Power ȁSystem ҹ ֦ ᵬ ̆ POWER System

ҹ Ȃ 

  

̔ ҉ ҉ᴪ ᴆ Ḥ Ȃ 

4.1.3 启动过程 

ѿ ꜚ̆ᴪ₮ ҊḤ ̔ 

*********************************************** 

System bootstrap ... 

Boot Version: RGOS 10.4(3) Release(105464) 

Nor Flash ID: 0x01490000, SIZE: 2097152Bytes 

CLOCK-3-HW_CAL_INVALID: Hardware Calendar (RTC) Error. 

MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected 

MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 nand chip(s) found on the target. 

Waiting for subcard to initialize .................. 
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Press Ctrl+C to enter Boot ..... 

 

Load program file: [flash:/rgos.bin] 

 

[OK] 

 

Executing program, launch at: 0x01800000 

 

CLOCK-3-HW_CAL_INVALID: Hardware Calendar (RTC) Error. 

MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected 

MTD_DRIVER
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Ruijie>  

Ruijie > 

 

҉ץ ꜚḤ ֽᶫ ̆Ҍ ᴆ ᴆ ꜚḤ ᴪ Ҍ Ȃ 

ץ ԅȂ 

  第一次使用路由器，我们建议使用配置功能对路由器一些基本参数进行设置。 

4.2  配置路由器 

ᶏ ̆ ΐᵣ ̆̓͂ ԍ ΐᵣ Ḥ ῏ פ

Ȃ 

5 安装故障处理 

5.1  电源故障排除 

RSR30 ↓ ץ ╠ ҉ Power ҉ ∞ ₮ Ȃ

ѿ Ҭ ̆ ₮ ̆ Ҋ ̔ 

 ᶫ ҍ  

 ῏  

 ᶫ ῏  

  

 请不要带电插拔电源线，如果检查确认一切没有问题，System 指示灯还是不亮，请与当地分销商或技术支持人员联

系。 

5.2  风扇故障排除 

RSR30 ↓ ץ └ ╠ ҉ FAN ҉ Fan_StatusȁFan_Power ∞

₮ Ȃ └ ╠ ҉ FAN ѿ ԋ Ҭ ̕

҉ Fan_StatusȁFan_Power ѿ ԓ Ҭ Ȃ ₮ ̆ Ҋ ̔ 

Ȃ 

 如果检查确认一切没有问题，上述指示灯还是不正常，请与当地分销商或技术支持人员联系。 



RG-RSR30 ↓ ᴆ Ύ 


	前  言
	1 产品介绍
	1.1 锐捷RSR30系列路由器
	1.1.1 锐捷RSR30-44路由器
	1.1.1.1 锐捷RSR30-44产品简介
	1.1.1.2 锐捷RSR30-44产品特点
	1.1.1.3 锐捷RSR30-44路由器外观图与指示灯
	1.1.1.4 锐捷RSR30-44路由器特性参数
	1.1.1.5 锐捷RSR30-44路由器插槽排列顺序
	1.1.1.6 锐捷RSR30-44路由器支持模块列表


	1.2 路由器控制模块介绍
	1.2.1 RSR30-RCM44-512M-2GE控制模块
	1.2.1.1 模块外观与指示灯
	1.2.1.2 模块属性
	1.2.1.3 模块接口


	1.3 SIC功能模块介绍
	1.3.1 高速异步接口卡
	1.3.1.1 模块外观与指示灯
	1.3.1.2 异步卡属性
	1.3.1.3 模块电缆

	1.3.2 SIC-1HS同步接口卡
	1.3.2.1 模块外观与指示灯
	1.3.2.2 模块属性
	1.3.2.3 模块电缆

	1.3.3 ISDN 接口卡
	1.3.3.1 模块外观与指示灯
	1.3.3.2 ISDN 接口卡属性
	1.3.3.3 模块电缆

	1.3.4 E1接口卡
	1.3.4.1 模块外观与指示灯
	1.3.4.2 E1接口卡属性
	1.3.4.3 模块电缆

	1.3.5 SIC-2FXS 接口卡
	1.3.5.1 模块外观与指示灯
	1.3.5.2 SIC-2FXS 接口卡属性
	1.3.5.3 模块电缆

	1.3.6 SIC-2FXO 接口卡
	1.3.6.1 模块外观与指示灯
	1.3.6.2 SIC-2FXO 接口卡属性
	1.3.6.3 模块电缆

	1.3.7 SIC-3G-TD接口卡
	1.3.7.1 模块外观与指示灯
	1.3.7.2 SIC-3G-TD卡属性
	1.3.7.3 模块线缆
	1.3.7.4 安装SIM卡

	1.3.8 SIC-3G-CDMA接口卡
	1.3.8.1 模块外观与指示灯
	1.3.8.2 SIC-3G-CDMA卡属性
	1.3.8.3 模块线缆
	1.3.8.4 安装SIM卡

	1.3.9 SIC-3G-WCDMA接口卡
	1.3.9.1 模块外观与指示灯
	1.3.9.2 SIC-3G-WCDMA卡属性
	1.3.9.3 模块线缆
	1.3.9.4 安装SIM卡


	1.4 NMX功能模块介绍
	1.4.1 高速同步串口模块
	1.4.1.1 模块外观与指示灯
	1.4.1.2 模块属性
	1.4.1.3 模块电缆

	1.4.2 E1/CE1模块
	1.4.2.1 模块外观与指示灯
	1.4.2.2 模块属性
	1.4.2.3 模块电缆

	1.4.3 千兆以太网模块
	1.4.3.1 模块外观与指示灯
	1.4.3.2 模块属性
	1.4.3.3 模块电缆

	1.4.4 NMX-1CPOS-STM1H模块
	1.4.4.1 模块外观与指示灯
	1.4.4.2 模块属性
	1.4.4.3 接口属性
	1.4.4.4 模块电缆

	1.4.5 NMX-1ATM-STM1H模块
	1.4.5.1 模块外观与指示灯
	1.4.5.2 模块属性
	1.4.5.3 接口属性
	1.4.5.4 模块电缆

	1.4.6 NMX-24ESW接口模块
	1.4.6.1 模块外观与指示灯
	1.4.6.2 模块属性
	1.4.6.3 模块电缆

	1.4.7 NMX-1POS-STM1H模块
	1.4.7.1 模块外观与指示灯
	1.4.7.2 模块属性
	1.4.7.3 接口属性
	1.4.7.4 模块电缆

	1.4.8 NMX-6FEH模块
	1.4.8.1 模块外观与指示灯
	1.4.8.2 模块属性
	1.4.8.3 模块电缆

	1.4.9 NMX-SECH加密模块
	1.4.9.1 模块外观与指示灯
	1.4.9.2 模块属性
	1.4.9.3 接口属性
	1.4.9.4 模块电缆


	1.5 电源模块介绍
	1.5.1 RG-PA240R电源模块
	1.5.1.1 模块外观与指示灯
	1.5.1.2 模块属性


	1.6 风扇盘模块介绍
	1.6.1 RG-RSRXX40-FAN风扇盘模块
	1.6.1.1 模块外观与指示灯
	1.6.1.2 模块属性


	1.7 锐捷RSR30系列路由器特点
	1.7.1 丰富的协议支持
	1.7.2 高速的转发能力
	1.7.3 友好的用户界面
	1.7.4 强大的备份功能
	1.7.5 丰富的诊断和管理工具
	1.7.6 良好的安全性
	1.7.7 方便的升级途径


	2 路由器安装前的准备
	2.1 安全注意事项
	2.2  安装环境要求
	2.2.1 温度/湿度要求
	2.2.2 洁净度要求
	2.2.3 防静电要求
	2.2.4 抗干扰要求
	2.2.5 防雷击要求
	2.2.6 存储安全
	2.2.7 检查安装装置

	2.3 安装工具和设备

	3 路由器的安装
	3.1 路由器的安装流程
	3.2  固定路由器位置
	3.2.1 安装到机柜上
	3.2.2 安装在工作台上

	3.3  安装电源模块
	3.3.1 安装路由器电源模块
	3.3.2 拆卸路由器电源模块

	3.4 安装风扇盘模块
	3.4.1 安装路由器风扇盘模块
	3.4.2 拆卸路由器风扇盘模块

	3.5  安装路由器控制模块
	3.5.1 安装路由器控制模块
	3.5.2 拆卸路由器控制模块

	3.6 安装电源线及地线
	3.7  连接控制台
	3.8  安装线卡模块
	3.8.1 安装路由器线卡模块
	3.8.2 拆卸路由器线卡模块
	3.8.3 功能模块故障处理

	3.9  安装后的检查

	4 启动和配置路由器
	4.1 启动路由器
	4.1.1 搭建配置环境
	4.1.2 路由器上电
	4.1.2.1 上电前检查
	4.1.2.2 路由器上电
	4.1.2.3 上电后检查

	4.1.3 启动过程

	4.2  配置路由器

	5 安装故障处理
	5.1  电源故障排除
	5.2  风扇故障排除
	5.3  配置系统故障排除


