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前 言 
感谢您使用锐捷网络产品，本手册为您提供了详细的硬件安装指南。 

 

使用范围 

本手册主要介绍了产品在功能上和物理上的一些特性，提供了安装步骤、故障排除、技术规格，以及电缆和连接器的规格和使

用准则。适用于想对上述内容进行了解且在安装和维护网络硬件方面具有一定经验的用户。同时假定该款产品的用户熟知相关术

语和概念。 

 

技术支持 

 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn/ 。

 锐捷网络在线客服：http://webchat.ruijie.com.cn。

 锐捷网络远程技术支持中心：http://www.ruijie.com.cn/service.aspx 。

 7×24 小时技术服务热线：4008-111-000

 锐捷网络技术论坛：http://support.ruijie.com.cn

 锐捷网络技术支持与反馈信箱：service@ruijie.com.cn

 

相关资料 
 

手册名称 

http://www.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
mailto:service@ruijie.com.cn
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1 产品介绍 

RG-WALL 1600-M6600 是锐捷网络自主研发的一个紧凑型的网络安全设备，利用分布式硬件架构，提供给下一代防火墙突

破性的性能，在状态防火墙上结合了入侵防御和应用程序控制，再加上Web 过滤和反恶意软件等功能，让用户得到更高的安

全性，从而超越了传统的状态防火墙和Web 过滤器，免除让用户在网络中安装多台设备的烦恼，而且提供业界顶尖的性能

表现。此外，丰富的仪表板和报告提供给用户下一代防火墙才有的可视化和控制。 

RG-WALL 1600-M6600 支持电源的冗余备份。 

 

1.1 RG-WALL 1600-M6600 

规格参数 
 

产品型号 RG-WALL 1600-M6600 

管理口冗余 支持 

电源冗余 支持 

工作温度 0 to 40°C 

存储温度 -35 to 70°C 

工作湿度 20% 到 90% RH（无冷凝） 

重量 净重约 14.7KG 

外形尺寸 322 x 432 x 44（L * W * H，mm），1RU 

交流电源 100-240 VAC, 50-60 Hz 

最大电流 110V/4A, 220V/2A 

功耗（平均/最大） 113 W / 202 W 

散热 690 BTU/h 

 ᵢӝ૷ऻ੡㓳ᢙ⭫⊖Ⱦྸ᷒੔伕㓳ᢙ⭫⊖θ൞ 2 Ѡቅᰬ޻ቧਥ㜳ሲ㠪ћ䠃Ⲻ޻䜞⚲՚ᒬਥ㜳ሲ㠪↱ӗȾ 

䈭䇟ݵㄛ䘒⿱᯦Ⲻૂֵ⭞䗽Ⲻ⭫⊖Ⱦ 

ྸ᷒⭫⊖ԉᵠᆿޞ䰣ਾθ䈭ڒ↘ֵ⭞䈛ӝ૷ᒬֵҁ䘒⿱ݵㄛȾ 

ྸ᷒ᛞ䇚Ѱ⭫⊖ਥ㜳㻡੔伕ᡌ᭴㖤൞䓡։ⲺԱ֋䜞փ޻θ㄁঩ሱ≸ॱ⯍ᮇࣟȾ 
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2 安装前的准备 

2.1 安全建议 
 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-WALL 1600-M6600 前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 
 

 

2.1.1 安装安全 

 保持机箱清洁，无尘。

 不要将设备放在行走区域内。

 安装和维护时，请不要穿宽松的衣服、首饰或其他可能被机箱挂住的东西。

 

2.1.2 搬移安全 

请在搬运设备时，注意以下要求： 

 应避免频繁移动设备。

 移动或搬运之前请关闭所有电源，拔掉所有电源和电缆

 移动设备时应至少由两人完成，禁止单人操作。

 移动设备时，应注意平衡，避免碰伤腿和脚，扭伤腰。

 设备必须安装或运行在限制移动的位置。 
 

 

2.1.3 电气安全 

 进行电气操作时，必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。

 
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2.2.3 温度和湿度要求 

为保证 RG-WALL 1600-M6600 正常工作和使用寿命，机房内需维持一定的温度和湿度。如果机房长期处于不符合温、湿度

要求的环境，将会对设备造成损坏。 

 处于相对湿度过高的环境，易造成绝缘材料绝缘不良，甚至漏电。有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等

现象。

 处于相对湿度过低的环境，绝缘片会干缩，同时易产生静电，危害设备上的电路。

 处于温度过高的环境，则危害更大，会使设备的可靠性大大的降低，长期高温还会影响寿命，加速老化过程。

RG-WALL 1600-M6600 设备对环境的温、湿度要求如下表： 
 

工作环境温度要求 工作环境相对湿度要求 
0ºC-40ºC 20%-90% 

 

 设备工作环境温、湿度的测量点，指在设备机架前后没有保护板时测量，距地板 1.5M、距设备前面板 0.4M 处的测量

数值。 
 

 

2.2.4 洁净度要求 

灰尘对设备运行是一大危害。室内灰尘落在机体上，可以造成静电吸附，使金属接点接触不良，尤其是在室内相对湿度偏低的

情况下，更易造成这种静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求如下表。 
 

最大直径（μm） 0.5 1 3 5 

最大浓度（颗粒度/立方米） 
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2.2.7 EMI 考虑 

各种干扰源，无论是来自设备或应用系统外部，还是来自内部，都是以电容耦合，电感耦合，电磁波辐射等传导方式对设备产生

影响。电磁干扰分为两类：辐射干扰和传导干扰，这是由传播路径的类型来定的。当一个器件发射的能量，通常是射频能量，通

过空间到达敏感器时，称为辐射干扰。干扰源既可以是受干扰系统中的一部分，也可以是完全电气隔离的单元。传导干扰的产生

是因为干扰源与敏感器之间有电磁线或信号电缆连接，干扰沿着电缆从一个单元传到另一个单元。传导干扰经常会影响设备

的电源，这可以通过滤波器来控制。辐射干扰能影响设备中的任何信号路径，其屏蔽有较大难度。 

 要对供电系统采取有效的防电网干扰措施。

 防火墙工作地最好不要与电力设备的接地装置和防雷接地装置合用，并尽可能相距远一些。

 远离强功率无线发射台，雷达发射台，高频大电流设备。

 必要时采用静电屏蔽方法。

 

2.3 光纤连线注意事项 

光纤连接前，应注意认清光连接器类型和光纤的种类是否与所导用的光接口类型相符，同时应该注意光纤线的发送和接收方向，

本设备的发送应该与对方设备的接收相接，本设备的接收应该与对方设备的发送相接。 

 

2.4 安装工具 
 

常用工具 十字螺丝刀、相关的电缆和光缆、上架螺栓、斜口钳、捆扎带 

专用工具 防静电手套、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 

光纤清洁工具 无尘纸、光纤端面显微镜 

仪表 万用表、误码仪、光功率计 
 

 RG-WALL 1600-M6600 设备不附带工具包，工具需要用户自己准备。 
 

2.5 开箱验货 

货物清点 
 

机箱包装箱 
2 个机架安装附架，USB 数据线，以太网数据线，2 根电源线，Console 线，6 颗安装螺丝，4 个橡

胶防滑垫，2 个 SFP 收发器，快速安装指南、配置手册、包含工具和文档的光盘 

 以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细核

对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系。 
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3.3 安装机柜 

注意事项 

安装机柜时，请注意以下几点： 

 机柜底座与地面固定的所有膨胀螺丝安装完全，按照由下到上大平垫、弹垫、螺母的顺序紧固，且底座安装孔与膨胀

螺丝配合应良好。

 机柜安装完成后，应该稳定不动。

 机柜安装完成后应与地面垂直。

 机柜与机房内其它机柜并柜时，要对齐成直线，误差应小于 5mm。

 机柜前后门应安装，且开、关顺畅，门锁开关正常，钥匙齐全。

 机柜内和各单板上应无多余和非正规标签。

 空模块挡板应安装完全。

 机柜内各设备的固定螺丝应紧固、齐全，螺钉型号统一。

 设备各单板安装牢固，面板紧固螺丝应拧紧。

 机柜顶部或底部的所有出线口要装防鼠网，所留缝隙不大于 1.5cm 的直径，防止老鼠或其它小动物进入机柜内。

 机柜内必须配备防静电手环。

安装简要步骤 

1) 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划，机柜前后门均要保留足够的维护操作空间。 

2) 按规划把机柜安装在指定位置，并固定好。 

3) 安装上相应的线槽和连接线。 

4) 根据一架一机或一架多机的情况，在机架上相应的位置装上托盘和起线层。 

安装滑道的说明 

在安装滑道之前，您需要先简单了解一下 IEC60297 的 19 英寸标准机柜。标准机柜的安装面板高度以 RU（Rack Unit） 

为单位划分，=44.45mm(.75inch) 。 有（如图 
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 安装滑道之前，请确认所用滑道的承重能力是否满足要求。 

 由于滑道种类丰富，滑道外观及具体的安装方式请以实际情况为准。 

 由于 RG-WALL 1600-M6600 系列设备较重，为了保证机柜的平稳性：如果要在机柜上安装单台 RG-WALL 

1600-M6600 设备，请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置；如果要在机柜上安装多台设备，请将重量较大的设备安

装于机柜下方。 
 

 

3.4 将机箱安装到机柜上 

注意事项 

RG-WALL 1600-M6600 机箱上机柜前，首先检查机柜前后的固定支架的位置是否合适。如果固定支架太靠前，会造成设备正

面离机柜前门太近，插上网线和光纤线后可能造成无法关上机柜的前门。一般要保证安装后设备的前面板和机柜前门的距离为 

10mm 以上。安装前请确认： 

 机柜已经固定好。

 机柜内的各模块已经安装完毕。

 机柜内部和周围没有影响安装障碍物。

 要安装的设备已准备好，并被运到机柜较近处，便于搬运的位置。

安装简要步骤 

1) 两个人从两侧水平托起 RG-WALL 1600-M6600，慢慢搬运到安装机柜前。 

2) 两个人水平抬起 RG-WALL 1600-M6600 到比机柜托盘或滑道略高的位置，将设备放到托盘或滑道上插入机

柜，水平推至机柜内部。 

3) 安装固定螺栓，将 RG-WALL 1600-M6600 固定到机柜内。RG-WALL 1600-M6600 正面的左右两侧有固定

槽口，使用螺丝固定到机柜的固定支架上，固定后设备在机柜内应稳定不动。 

 

3.5 连接交流电源至电源模块 

根据交流电源模块面板上的标识以及位置要求，连接上相应的电源线。 

注意事项 

 连接电源前，应确认外部提供的电源是否与本设备安装的电源模块相匹配。

 连接电源线前，应确定电源模块的开关处于关机状态。

 应该采用标准的带三芯插头的 16A 电源线进行连接。

 连接好电源线后，须将防松脱扣正确的扣在电源线上。

 要确保电源线的连接接触良好。

连接的简要步骤 

1) 直接将电源线的插头插入电源模块。 

2) 将电源线的另一头与对应的插座或接头连接。 

 设备安装时，使用 3 芯电源线，每个引脚的横截面面积最小为 1.5 平方毫米或 14AWG。 
 

3.6 连接对外接口线缆 

注意事项 

 应正确区分单模或多模光纤线和接口。

 应避免在接头处小曲率弯曲。
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连接的简要步骤 

1) 将配置以太网电缆线的 RJ45 
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3) 如图 3-7 所示，将待安装模块的拉手向上垂直翻起，卡住顶部的卡扣，用手捏住待安装模块两侧，将其轻轻推

入插槽，直至模块与插槽紧密接触（可以感到待安装模块顶部和底部的弹片卡住槽位）。 

安装和取出收发器： 

1. 确保设备放稳。 

2. 将设备前面板上的 SFP 收发器插槽防尘帽取下。 

3. 确认收发器的插入方向是正确的。如果是正确的，那么模块外拉杆是与模块安装锁在一个水平面上。

注意：SFP 插槽的方向不一定都是一样的，因此每次安装时都要确认方向是正确的。 

4. 握住 SFP 收发器的两侧，然后将其滑入插槽，直到其卡入到位。 

图 3-7  

5. 用拇指将收发器按牢。
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4.1 搭建配置环境 

注：登陆用户名为admin，密码为 firewall。搭建环境 
PC 通过配置电缆与防火墙的 Console 口相连. 

连接电缆 

1) 将配置电缆的 DB-9 孔式插头接到要对防火墙进行配置的 PC 的串口上。 

2) 将配置电缆的 RJ45 一端连到防火墙的配置口（Console）上。 

设置终端参数 

 第一步：打开 PC，并在 PC 上运行终端仿真程序（如 Windows3.1 的 Terminal，Windows 95/98/NT/2000/XP 的超

级终端）。

 第二步：设置终端参数。参数要求：波特率为 9600，数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1，流量控制为无。具体

方法如下：

1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”，进入超级终端窗口，系统弹出如图 4-2 所示的界面。 

图 4-1 

2) 点击“取消”. 系统弹出如图 4-3 所示的界面 

图 4-2
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图 4-3 

3) 在连接说明界面中键入新连接的名称，单击<确定>按钮，系统弹出如图 4-4 所示的界面图，在［连接时使

用］一栏中选择连接使用的串口。 

 

 
 

 

 
图 4-4 

4) .串口选择完毕后，单击<确定>按钮，系统弹出如图 4-5 所示的连接串口参数设置界面，设置波特率为 9600， 

数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1，数据流控制为无。 
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5) 串口参数设置完成后，单击<确定>
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 第四步：打开终端仿真软件，设置终端参数。参数要求：波特率为 9600，数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1， 

流量控制为无。具体方法如下：

1) 点击“File”-“Connect”，在 Connect 对话窗口中选择菜单栏第三个图标-“new session”，在新会话向导窗口中，

选择协议为-“Serial”-点击下一步，弹出窗口如图 4-8 所示的界面。 

图 4-8 

 
 

2) 点击“下一步”. 系统弹出如图 4-9 所示的界面 
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图 4-9 

 
 

 
3) 在参数配置界面中键入参数后，点击“下一步”，即可修改新连接的名称，单击<确定>按钮，系统弹出如图 

4-10 所示的界面图，点击“完成”。 
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5 监控与维护 

5.1 监控功能 

指示灯 

在 RG-WALL 1600-M6600 处于运行状态时，用户可以通过观察各单板的指示灯监控各单板的状态。

图 5-1 RG-WALL 1600-M6600 的指示灯示意图 

 
 

 
 

# LED 状态 描述 

1 STATUS 绿 正常运行 

闪 启动中 

灭 设备关 

2 ALARM 红 设备有严重问题 

黄 设备有小问题 

灭 设备运行正常 

3 POWER 绿 设备开 

灭 设备关 

4 HA 绿 正常运行 HA 模式 

红 HA 有故障 

灭 未使用 HA 

5 以太网接口速

率 

绿 接口以 1Gbp 速率连接 

黄 接口以 100Mbp 速率连接 

灭 接口以 10Mbps 速率连接或未连接 
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安装后工作不正常 

检查机柜安装是否正常 

检查设备是否正确安装到机柜中 

检查电源的连线是否正确 

检查电源模块是否安装到位 

检查串口的连接是否正确，串口的参数是否正确 

 
与锐捷网络的技术支持联系，检查

是否是硬件问题 

检查各端口的光纤或电缆的连接是否正确 

 

6 安装中的故障处理 

6.1 安装故障排查通用流程 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 常见故障处理 

故障 1： 系统登陆密码丢失。 

【故障描述】 

防火墙的系统登陆密码忘记或丢失，无法配置数据。 

【故障处理方法】 

请与锐捷网络客户服务部技术支持联系。 

故障 2： 交流电源模块不能供电。 

【故障描述】 

线卡 Status 灯不亮，Power 指示灯不亮，风扇不会旋转。

电源模块面板灯不亮。风扇不会旋转。 

【故障处理方法】 

首先检查机柜接线是否正确。检查机柜电源插座与电源线的连接是否有松动；检查电源模块与电源线的连接是否有松动；检查

电源模块是否安装到位，必要时拔出电源模块。 

故障 3： 串口控制台无输出 
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【故障描述】 

系统启动后，串口控制台没有显示任何信息。 

【故障处理方法】 

首先确认串口线是否已接好，串口线是否断线，连接的串口是否与超级终端上配置的串口一致； 观察超级终端串口配置， 

是否与上述的配置参数相同，如不一样则需要更改串口配置参数。如果还是无法看到串口打印信息，请与锐捷网络客户服务部

技术支持联系。 

故障 4： 串口控制台输出乱码 

【故障描述】 

串口控制台显示乱码，无法辨认。 

【故障处理方法】 

这种问题与串口的设置有关。检查波特率等参数设置是否与上文中描述的一致。 

故障 5： 光口无法 link 

【故障描述】 

系统正常运行，光口插入光模块，光纤线连接好以后，无法 link。 

【故障处理方法】 

首先确认是否是光电复用口，如果是光电复用口，需要配置在光口模式下。再进行如下故障排除： 

1） 确认光纤线的接收和发送是否连接反了，本端口光口的发送端需要连接到另外一个光口的接收端，如无法确认，可以

通过交换两条光纤线在光模块中的连接次序来确认； 

2） 确认互连双方的光模块波长是否一致，如 1310nm 波长的光模块与 1550nm 波长的光模块互连是错误的； 

3） 确认互连双方的距离是否超过光模块标识的长度。 

4） 确认互联双方的速率是否匹配，光纤类型是否符合要求，另外，对于支持不同速率的端口，还需确认端口速率模式是

否配置正确。 



RG-WALL 1600-M6600 硬件安装手册 

22 

 

 

 

附录 A ——连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端
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光纤线的连接 

对于光纤口应该根据所接的光纤模块的类型，选择单模或多模光纤进行连接，其连接示意图如下。

图 A－4 光纤连接示意图 
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附录B ——安装中的布线推荐 

当 RG-WALL 1600-M6600 系列防火墙安装于 19 英寸标准机柜中时，连接线缆通过走线架捆扎于机柜的绑线架上，根据机房

的实际情况安排上走线或下走线。所有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部（不能放在机柜外部容易被碰到的地方）。电源

线从机柜旁边走线，根据机房实际情况（如直流配电柜、交流插座、防雷箱等的位置）安排就近上走线或下走线。 

电缆最小弯曲半径的要求 

 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径 5 倍以上；对于经常弯折和插拔的这几类

电缆，应为电缆外径 7 倍以上。

 普通同轴电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径 7 倍以上；对于经常弯折和插拔的这类电缆，应为电缆外径 10

倍以上。 

 高速电缆（如 SFP+电缆等）其弯曲半径应为电缆外径 5 倍以上，对于经常折弯和插拔的这类电缆，应为电缆外径 10

倍以上。 

光纤最小弯曲半径的要求 

 光纤装盘时，要求光纤盘的直径不小于 25 倍光纤直径。

 光纤移动时，不小于 20 倍光纤直径。

 光纤定位布放时，不小于 10 倍光纤直径。

电缆捆扎时的注意事项 

 在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。

 电缆在机柜中捆扎后，应平直、捆扎整齐，不得有缠绕、弯曲等现象。如 D-1 所示。

图 D-1 电缆捆扎示意图（一）

 

 不同类型的电缆（电源线、信号线、接地线等）
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图 D-2 电缆捆扎示意图（二） 

 在电缆需要弯曲时，需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内，以免在电缆中产生较大的应力， 而使

电缆芯线断裂。如图 D-3 所示。

图 D-3 电缆捆扎示意图（三） 

 

 对于在装配中，不需要装配的电缆，或者电缆长出的部分，应将其折叠起来，绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当

位置是指在调试中，不会影响设备运行，不会造成设备损伤，亦不会造成线缆损伤的位置。

 220V 电源线、-48V 电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。

 对于连接活动部件的电源线，如门接地线等，装配后应留有一定的余量，以免电缆承受应力；当活动部件到达安装位

置时，应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时，电缆应是高温电缆。

 用螺纹固定的电缆连接端子，其螺钉或螺母应牢固固定，并需采取防松措施。如图 D-4 所示。

图 D-4 电缆固定示范图
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 对于较硬的电源线，应在端接处附近对电缆进行固定，以防止在端接处及电缆上产生应力；

 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。

 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束，电缆束内的电缆应清洁、平直。

 线扣的绑扎应按照下表进行。

 

电缆束直径（mm）  绑扎间距（mm）  
10  80~150  
10~30  150~200  
30  200~300  

 任何电缆走线或者捆扎不得打结。

 对于压接冷压端子类的接线端子座（如空气开关等），装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
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