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1 ҒᵜҞ  

1.1 Ғᵜ Ҟ 

RG-WS6108 └ ₮ └ ̆Һ ԍҬ ̆ ᶫ  WLAN  ῀ └ⱳ Ȃ 

1.2 Ғᵜᶸ  

图 1-1  前面板示意图 

 

图 1-2  后面板示意图 

 

1.3 Ғᵜἷ   

 



RG-WS6108 └ ᴆ Ύ 

- 2 - 

1.4 Ғᵜἆῠ ― 
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 注意 

● 请在搬运及使用过程中避免振动和冲击。 

 

 警告 

● 设备电源中的熔断器不可拆卸。 

● 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。 
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄ↕ổ҅  

└ Ҭ ᵬ ῒ̆ ᶏ ῏ ⌠ ҩ ᵬȂ └ ᶏ

Ҭ ₮ Ҋ ῃ ̔ 

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ Ȃ 

 Ȃ 

 Ȃ 

 Ҭᵹ Ȃ 

 Ҍ ץ ᵟ ᴆ ̆ҹ ȁ ̆ Ȃ 

 ΐȁ ᴆ ֲ ץ̆ Ȃ 

 ᶏ UPS Ҍ ̆ѿ ץ ᾧ ̆ ѿ ץ ᾧ Ȃ 

 Ҍ‰ ̆ ̆ ̆ Ҍ‰ Ȃ

‰ ̆ ῤ ̆ ѿ ᶏ 10 ̆

Ҍ‰ Ȃ 

 ҹḠ ᵬ̆ Ữ Ҭ Ữ / Ữ Ȃ 

 用错误型号的电池可能会对设备造成损坏和发生危险。请勿自行进行电池更换，联系锐捷网络客户服务部技术进行处

理。 

 警告：本设备不适合在儿童可能会出现的场所使用。 

 若存储时间超过 18 个月，则需对设备进行上电且不间断运行 24 小时，完成设备激活。 

 设备应该安装和使用在受限制接触区。 

 此类设备为专业设备需专业人员或相关技术人员来安装。 

2.2 ḟ ♩ᶪ ₱ 

RG-WS6108 └ ֟ ῤᶏ ҹ̆Ḡ └ ֟ ᵬ ᶏ Ȃ Ҋ↓

̔ 

2.2.1 ╗ẘ/╜ẘ ₱ 

ҹḠ ᵬ ῒᶏ ̆ ѿ Ȃ ̆↕ Ҍ

̕ ᵞ̆↕ ᴪ Ҝ ꜚ̆ Ṝ

Ҋ ֟ ̆ ҉ ῤ Ȃ ᴪⱴ ̆ᶏ ᵞ̆Ҥ ῒ

ᶏ Ȃ Ҋ ̂ΐᵣ֟ ľ֟ ׃ Ŀѿ Ҭ ̃̔ 
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2.2.4 ἍẆἀ ₱ 

Һ ȁ ̆Ҋ ѿ֓ ̔ 

 ᶫ Ȃ 

 └ ֟ ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ѿ֓Ȃ 

 ⱳ ȁ Ȃ 

 Ȃ 

2.2.5 ‭ ḟ  

└ ֟ ῤ ᵬ ҉̆ Ḡ Ҋץ ᴆ̔ 

 └ ֟ ῀ ԍ≠ץ̆ └ ֟ Ȃ └ ֟

19" ‰ ҉̆ ᴆ ̆Ӟ ץ └ ֟ ‪ ҉Ȃ ̆

Ȃ 

 ᵬ Ȃ 

 ᵬ ̆ └ ֟ ῒ ᴆ Ȃ 

 ᵬ Ȃ 

2.3 ḟ ṩԎᵘ ᶴ 
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3 Ғᵜַײḟ  

3.1 ᾢ ὔֹᵷҒᵜַײḟ ∫  

ҹԅ ᾧ Ҭ₮ Ӱ ᵬ └ ֟ ̆ Ҋ ̔ 

 

3.2 ᶀḦᾢ ὔֹᵷҒᵜӇ  

⌠ ᵝ Ȃ ‰ ᵬ ץ ̆ └ ֟ ⌠ ᵝ Ȃ └ ֟

ᵝ ѿ Ҋңץ ’̔ 

ḟ ָῡ ѕ 

RG-WS6108 └ ֟ ‰ ̆ ץ ’ᶏ └ ֟

ᴆ Ȃ 

ḟ ᶇṩӏᴵѕ 

’Ҋ Ҍΐ ‰ ̆ ‪ ᵬ ҉̆ ᵬ ̆ ᵬҬ ҊԊ ̔ 

 Ḡ ᵬ ҍ Ȃ 

 

‰ ᵬ̔ ԋ ῤ

ῒҬ Ȃ 

⌠ ᵝ  

 

 

҉  
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 ᶏ ⌠ └ ֟ ҉̆ ₮ 10cm Ȃ 

 Ҍ ҉ Ȃ 

3.3 ḟ ⸗╟  

RG-WS6108 └ ֟ ֜ ̔100-240V~/50-60HȂ Ȃ 

 
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 9600bpŝ ̃̆57600bps̆115200bps 

Ⱶ 

1. פ Ȃ 

2.ҍ Ȃ 

3. ᵬѿҩ ̆ ᶫ ῀ ⱵȂ 

ץ Ҋץ └ ֟ └ ̔ 

ᶏ ̆ѿ ⌠ └ ̆ ѿ ⌠ DB-9 Ὲ ҉Ȃ 

3.6 ḟ ᵄַײ‭  

└ ֟ ̆ ҉ ꜚ╠ ᾢ Ҋ ̔ 

 ҉̆ ҍ ̕ ᵬ ҉̆

̆ ᵬ Ȃ 

 ҍ ѿ Ȃ 

 Ȃ 

 ҍ ῒ ῏ Ȃ 

 注意 

当设备关机时，请先将设备后面板上的船型电源开关设置为 OFF 状态，不允许执行直接断开 220V 电源的操作，如直接断

电、拔出设备的供电电源线等。船型电源开关的外观形态，请参见“产品外观”章节。 
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4 Ồ ἷḿ 

4.1 Ấ Console ᴬ ♩ᶪ 

└ ֟ ѿ ᶏ Ṝ̆ Console └ ֟ ̆ΐᵣ ᵬ Ҋ̔ 

 ѿ ̔ ѿ ұ ‰ RS232 └ ֟ Console ̂Ӟ └

̃ Ȃ 

 ԋ ̔ ̆ ↕̆ ᴏ ̆ Windows ᵬ ᶫ Hyperterm

̂ ̃ ȂץҊץ ҹᶛ̆ ΐᵣ ᵬ ̔ 

1) ᴆ̆ ̆  4-1 Ȃ 

2) └ ֟ Console ұ ̆  4-2 Ȃ 

3) ̔9600 ȁ8 ᵝ ᵝȁ1 ᵝẢ ᵝȁ ȁ ̆  4-3 Ȃ 

4) ₯ľ ᴆĿ->ľ Ŀ-> ľ Ŀ̆ ᴏ ҹ VT100̆  4-4 Ȃ 

 4-1  

 

 4-2 └ ֟ Console ұ  



RG-WS6108 └ ᴆ Ύ 

- 11 - 

 

 4-3 ұ  

 

 4-4 ᴏ  
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̆ └ ֟ ҉ Ȃ 

4.2 Ғᵜѕ⸗ᵎח 

ѕ⸗׀‭  

҉ ӊ╠̆ └ ֟ Ҋ ̔ 

 Ȃ 

 ᶫ ҍ └ ֟ ѿ Ȃ 

 ̆ Ȃ 

 请在无线控制器产品上电之前，确认无线控制器产品供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。 

ᾢ ὔֹᵷҒᵜѕ⸗ 

 └ ֟ ᶫ ῏Ȃ 

 └ ֟ ῏̆ └ ֟ ῏ ԍľONĿᵝ Ȃ 

ѕ⸗ᵄ‭  

└ ֟ ҉ ̆ Ҋ ̔ 

  
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̂ ̔҉ ץ ⌠ ̆ └ ֟ ץ ⌠ ꜚȂ  ̃

 └ ֟ ╠ ҉  

̂ ̔ ѿ ľ֟ ׃ ĿҬ ֟ ѿ Ȃ̃ 

  

̂ ̔ └ ֟ ҉ ҉ᴪ └ ֟ ᴆ Ḥ Ȃ̃ 

ᵎח  

└ ֟ ѿ ꜚ̆ᴪ₮ ᵌ Ҋ Ḥ ̔ 

*********************************************** 

Boot 1.2.8-00388-ge03a279 (Build time: Nov 19 2014 - 10:11:45) 

 

DRAM: 2 GiB 

NAND:  512 MiB 

Flash: 8 MiB 

SETMAC: Setmac operation was performed at 2015-
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