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适用对象 

适用于在安装和维护网络硬件方面具有一定经验的用户，同时假定该款产品的用户熟知相关术语和概念。 

技术支持 

 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn/。 

 锐捷网络在线客服：http://webchat.ruijie.com.cn。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw
mailto:service@ruijie.com.cn
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2.1.2 通用设置 

主要功能：针对中控
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2.1.3 控制设置 

   【登入方式】  1、【刷卡&账号】：支持刷卡登入，同时也支持账号登入切换。 2、【插卡&账号】：支持插卡、账

号等方式登入。3、【免认证】支持一键上课，无需输入、插卡、刷卡等信息。 

   以上，登入方式均支持 scp 远程控制上课、下课。 

   该设置模块还支持：大屏、幕布与投影、多屏互动、物联网等操作 UI 的设置，以及 SCP 的操作。操作界面如下图： 

 

图 3 

 

图 4 

注意:  如果没有物联网情况，开启物联网可能导致软件卡顿现象。正确操作是：没有配置对应物联网，请关闭物联

网支持设置。 
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2.1.4 网关设置 

主要针对：物联网的网关信息配置、网关 IP 配置。 

注意：修改网关 mac 与 ip 后，需要确认是否可以搜索到网关设备。通过点击【搜索设备】是否可以搜索到设备。

如果搜索到设备，连接成功，未搜索到设备，需要等待连接成功后。再次搜索设备。如果是覆盖安装请配置好 ip、mac

后重启软件，继续后面工作。 

      搜索
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2.1.5 密码设置 

支持修改管理员密码。如下图所示： 

 

修改后，底部显示成功、失败结果提示。 

 

2.1.6 关于软件 

该模块显示：软件的中文名称、英文名称、版本号以及编译日期。 

【检测更新】：通过该按钮，可以检测是否可以更新到最新版本。如果有版本更新，则提示是否下载。 

该功能需要软件能连接服务器。 

【恢复出厂设置】：该功能会把软件所有配置，还原成初始安装时候配置。覆盖安装情况下，也是第一次安装

时候的配置，该配置是默认的。如下图所示： 
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【导出备份文件】：支持蓝牙、短信等方式发送该配置文件到用户指定位置。 

【导入备份文件】：支持用户将配置文件放入/ruijie/config/backup 文件夹中，将配置还原。 

 

以上配置，确认完成后。点击返回键、或者点击设置退出按钮后，出现提示： 

 

针对，该开始上课，如果配置中控 IP、或者物联网 IP 正在连接,会出现对应提示。 


