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Ԋגּ (҆) ―ᴟᾎ 

 

ᶙᴹ RG-IIB-K75U RG-IIB-K86U 

ᾶ ᴟᾎ 

ᾶ ṛ LCD-LG LCD-LG 

֪ ♆ 3840X2160 3840X2160 

Ѧịҗẘ 450 cd/㎡（典型值） 400 cd/㎡（典型值） 

ḽ₦ẘ 1200：1 1200：1 

ᵟẓᾩ  8ms 8ms 

ֺᾚ♆ 60Hz 60Hz 

ᴴ ẘ 178°(H)/178°
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ӓⱴ♩ᶪ 

ṩӏ╗ẘ 0℃-40℃ 

ṩӏ╜ẘ 10% - 90% RH 

ҡӳ╗ẘ -20℃-60℃ 

ҡӳ╜ẘ 10% - 90% RH 

 

 

(є) ᾶ ὓᴬ 

ᾶ ὓᴬ 

HDMI 输入 5 

VGA 输入 1 

TV 输入 1 

AV 输入 1 

Y Pb Pr 输入 1 

OPS-C 接口 1 

USB3.0 2 

USB2.0 3 

TOUCH-USB 2 
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音频输入 1 

RS-232 输入 1 

MIC 输入 1 

音频输出 1 

S/PDIF 输出 1 

AV 输出 1 

HDMI 输出 1 
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3  ⸗ᾄ⸗אלᶏ  

֜ԑ ᵬԅ ̆ ԅ ̆ᵖ ѿ ׅ̆ᴪ

֟ ᵬ Ȃ ֜ԑ Ḥ Ҭ̆ Һ ̔

ȁ ̕ ῤ ̆ ῤ Ȃҹ ̆ Ạ⌠̔ 

z Ȃ 

z ῤ Ȃ 

z Ḡ ᴆȂ 

z ᾧ ҍ Ȃ 

4  ╗ẘᵘ╜ẘַײ ₱ 

֜ԑ Һ ԍ ῤ ̆ ҹḠ ֜ԑ ԍ Ȃ
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є  Ғᵜᶯἶḟ  

ה ԋ ῤ ̆ ԋ Ȃ 

( ) ᶯἶ῾╒ᴄ 

序号 描述 数量/PCS 位置 

c 通用壁挂横梁支架 1  

d 通用壁挂竖梁支架 2  

e VESA 挂墙件 PE 鼓袋（0.04mm*150mm*190mm） 1 装附件 

④ 8*80m 膨胀螺钉（镀蓝锌） 8 挂墙用 

⑤ Φ4*10mm 圆头带弹垫平垫（8mm）镀黑锌机械螺钉 2 竖梁支架+横梁支架 

⑥ M5*100mm 螺钉 2 竖梁支架+横梁支架 

  

  

(҆) ᶯἶ῾ṐḼ 
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(є) ḟ ↕ổ҅  

z ╠̆ ̆Ҥ ᵬ Ȃ ԍ Ҍ ҍ ᵬ ᴴ

̆ Ὲ Ҍ Ȃ 

z Ҭ̆ ꜚ̆ ῃ̆ ᶏ Ὲ ᴆ̆ ҩ҉ץҒҙֲ

ᵬȂ Ҍ ᾧץ̆ ᵬҌ ᴴ Ȃ 

z Ⱶ Ғҙֲ ꜛ ᵝ ᶏῒⱬץ̆ ̆

Ḡῒ ⱬᵬ Ȃ ⱬ ҉̆

Ҍ ҉ Ȃ 

z ҹԅ ֲ Ԋ ̆ ᾙ Ȃ 

z ҉̆ ᾧ ҉̆ӞҌ ҉ ̆ ↕ ֲ

ᵣᴴ Ȃ 

z ᴆ ꜚ ҡ ’ ̆ ῏ ₮ ̆ Ғҙֲ ḱ Ȃ 

z ȁ ᵬ ̆ ֟ ȁ ꜚ ᵝ ̆ ᵣ

Ȃ 

z Ҭ Ḡ ᴆ ̆ ᾧ ꜚᶏ ֲ ᴴ Ȃ 

z ֽᶫ ̆ΐᵣ ץ ӯ ҹ‰Ȃ 

z Ҋ ̆ ₮  
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(ᵹ)  ḟ ₉  

1、将交互智能平板从包装箱取出，液晶面板朝下放置于平台上（平台的承重需大于 160KG，平台应先用柔软的布铺上）。利

用螺丝刀取下横梁上 2 颗 M4 的螺钉，然后取下横梁。操作示意图如图 A； 

   

 

2、将 M5*100 的螺钉从附件袋取出，预锁在竖梁支架上，预锁伸进量为 2mm-10mm，操作示意图如图 B; 

   

 

3、安装横梁支架于墙体上：将横梁挂架水平放在墙体，用 8*80 螺钉（上下 4 颗，客户可根据墙体选择不同螺钉之间的间隙，

同时建议墙孔开 10mm，并用螺帽将其紧固——墙开孔的操作过程需要使用横梁支架在墙上预定位 8 个螺钉孔，并用铅笔进
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行开孔位置的标记，然后使用冲击钻孔，钻孔深度建议在 85mm 以上），操作过程如图 C 所示； 

    

 

 

4、将交互智能平板挂于横梁支架上：操作示意图如图 D； 

  

 

 

 

 

5、固定：使用长螺丝刀用两颗 M5*100 的螺钉从图示方向拧紧，直至顶到横梁支架。操作示意图如图 E； 
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备注：以上图片仅供参考，请以实际机器为准。 

 

(Ҋ) ḟ ᵄ‭  

ӊ╠̆ ѿ ῏ ᾧץ̆ ֲᵣᴴ ֟ ᴆ˻ 

z Ȃ 

z ȁ ῀ ῏ Ȃ 

z Ȃ 

(ԇ) ḟ ᴢӓⱴѦ↕ổ҅  

1ȁ ֟ ᶏ 100~240V̆50/60HZ ֜ ̆ ȁ ȁ ᵬ ѿ Ȃ

ץ̆ ᵣ ᵟ̆ ȁ ȁ ץ ׆ ֟ ₮

№ ≢ Ȃ ץ̆ Ȃ 

2ȁ ῃ ῀ ̆ Ҍ ῃ ῀ᴪ Ҍ Ȃ ᵟ

ҩ Ҋ̆ ̆ ῤ ȁ Ҍ ̆ ȁ Ȃ 

3ȁ ⌠֟ ғ ̆ ֟ ̆ѿ ֲ ̆

Ҭ Ȃ Ҍ ᴋᵥ ᴋᵥ ᵣ̆ ₯ ̆ ↕ᴪ

̆ Ȃ 

4ȁ ֟ ⌠ ҉ ̆ѿ Ὲ ᵬ̆ ᵣȁ ᴆ

֟ Ȃ 

5ȁ ᶏ ῏ ῏ ̆ ̆Ῥ ᵬ̆ ↕ ῀

Ҍ Ȃ Ḡ ῃ ᶏ ̆ Ҍ ῏ Ȃ 

6ȁ ֟ ≢ ᵣ ₯ ̆ ᴪ Ȃ҆ѿ ̆ Ȃ 

7ȁ ֟ ᵬ₮ Ҍ ̆ ⱵҬ ̆Ҍ ᴋᵥץ ḱ Ȃ̂
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Ҋ  Trouble shooting 

¾ м 

₮ Ȃ 

֗ὗᾜσ 

1ȁ ᾢ Ҋ Ҥ ԅ ̂ ̃̆ ̆ Ҋ

Ῥ Ȃ 

2ȁ ῀ ҍḤ ῀ ̆ ῀╠ HDMI Ḥ ̆ ῀╠

USB TOUCH  

¾ н 

₮ Ȃ 

֗ὗᾜσ 

 

¾ о 

Ҭ IDV Һ ◐ ̆Һ ῃץ ̆ᵖ ◐ ₮ Ҍ ῃ Ȃ 

‗ ̔ 

Windows 10 
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¾ п 

ῒז ̔ 

1ȁ ῀ ֓  

‗ ̔ 

֓ ҹ ̆ ╠ Ҋ̆ ֓ Ҍ Ȃ 

2ȁ ֓ ’Ҋ Ҍ ᵬ  

‗ ̔ 

ŵ USB ̆ ᵬ ῀ USB ̆ ̆ ̆

Ȃ 

Ŷ ԍ ̆ ľ Ŀ ̆ ῀ OSD > ̆ ῏ Ȃ 

3ȁ  

‗ ̔ 

ᾢ῏ ̆ Ҋ ₃ ̆Ῥ ҉ ̆ Ȃ 

4ȁ֜ԑ ̆  

‗ ̔ 

ԍѿ֓ Ṝ ̆ ̆ ץ ᶏ ╠̆ ╠ 2-3 Ȃ 

 


