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2. 说明 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品

版本为准。 



RG-RSR20-14F V5.0 ᴆ Ύ 

1 

1 产品介绍 

RG-RSR20-14F V5.0 ̆ ≠ ᾢ ᵣ └ ̆ Һ ֟ ̆ΐ

Һ ֟ RG-RSR20-14F V5.0 Ḥ ҙⱵ ֟ ῃ ‰ ̆ ᶏ ҉

ҍ ╠ Һ ֟ ᵌ̆ Һ פ Ύ̆ Ҍ

ᶏ ֟ ȂRG-RSR20-14F V5.0 Ҋ RSR20-14F V5.0Ȃ 

1.1 锐捷 RSR20-14F V5.0 路由器 

1.1.1 RSR20-14F V5.0 产品简介 

RSR20-14F V5.0 Ḥ ҙⱵ ΐ ⱬ̆ Όᵩ ᴍ̆ ᶫү ̆ Ҭ

ᴑҙ Ҭᵬҹ ̆Ӟ ץ ҙ ᵬҹ Ȃ 

RSR20-14F V5.0 ̆ᶏ Һ ֟ ᵬ ̆ BGP

ȁIP ȁ ̆ ᶫү QoS ̆ ҹץ ḤȁҒ ȁISPȁ ȁ ⱵȁῈ ȁ

ҙ Ҭ ᴑҙ ᶫῃ ᵝ ‗ Ȃ 

ΐ Ҋ ̔ 

 Ḥ̔ᾢ ᴆᵣ ȁ └ȁ Ὶ ȁ ᴆ ᴆ ̕ 

 ҙⱵ̔ ֜ ȁ QoS ȁ VPN ȁ ῃ ȁ IPv6 ̕ 

 ᴆ ᴆ ̕ 

 ῃҙⱵ QoS̔ ҙⱵ ̆ № ȁ ᾧ̂REDȁWRED̃ȁ ̂CAR̃ȁ

̂GTS̃ȁ ̂FIFO,PQ,CQ,WFQ,CBWFQ,LLQ,RTPQ̃ȁ ̂CTCPȁCRTP̃ȁ QoS

↓ ̕ 

 REF ̕ 

 CPU ̇̇VCPU̕ 

 ῤ ῃ № ̕ 

 ῀̆ ̕ 

 ҙⱵ ү ̆ ̔STPȁ802.1x ȁ ̆ ῃ ᵬѿ ֜ ̕ 

 ̆ ̕ 

 ᴆҊ ̕ 

 ү ̕ 

 IGP ῃ ̔RIPv1/v2̆OSPFv2/v3̆ISIS̆BGP IGP ῃ ̕ 
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 IPv6 ̔SATAP ȁIPv6 ȁIPv4 Ὶ ꜚ ȁ6to4 ꜚ ȁIPv6 overIPv4 GRE

ȁ6over4 └̕ 

 IPv6 IPv4 ̔IPv6 ȁIPv4 Ὶ ꜚ ̕ 

 ̔IGMP ̔V1̆V2̆V3̕DVMRP ̕PIM-DM/SM ̕ 

1.1.2 RG-RSR20-14F V5.0 主机 

 RG-RSR20-14F V5.0 是集中式的主机。 

特性参数 

֟  RG-RSR20-14F V5.0 

ҙⱵ  4 ҩ 
ҩ RG-RSR20-14F V5.0 Һ ╠ 2 ҩ HNM

̆ 2 ҩ HSIC Ȃ 

ᵝ 2 ҩ RG-RSR20-14F V5.0 Һ 2 ҩ Ȃ 

 ( ⱳ ҙⱵ ) 

Όᵩ  

Ữ  
DDR̔2GB 

FLASH̔512MB 

I/O  

ץ ̔ 

9 ҩ GE ̂GE̔0/0/0~0/0/8̃̆ҹ 10/100/1000M ̆ ̕ 

8ҩSFPᾣ ᾣ̆ 1000BASE-
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外观图 

 1-1 RG-RSR20-14F V5.0 Һ ╠  
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SFP ҉  

1-8F 

ᾣ 1F~8F 

ᵬ  

̔ ̕ 

֦̔ ץ 1000Mbps ҍῒז LinkUp  ̕

̔ ץ 1000Mbps ̕ 

֦̔ ץ 100Mbps ҍῒז LinkUp  ̕

̔ ץ 100Mbps ̕ 

USB USB  

̔USB Ҍ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 

̔ USB ̕ 

֦̔ ᵬ ̕ 

FUNC ѿ ᵝ/  FUNC ⱳ ̕ 

U-Console U-Console   USB └ ̕ 

 说明：console 与 U-console 是复用的，同一时刻仅有一种可以使用。Mini USB 对应的接口为 Mini USB-B 插座，

只有 5pin 的 mini-B 型插头或兼容的插头连接器线㔼能够使用。 

 U-console 的使用，需要在控制机上安装专用的驱动，详见《RGOS 配置指南》。 

USB 口模块属性 

ѿҩ USB Ȃ ץ ׆ USB ̆ Ḡ ⌠ USB ҬȂ

USB Ữ Ҭ ץ RGOS ᵬ ̆ Ҋ FUNC ⱳ ̆ ᵬ Ȃ 

  

‰ USB2.0 

ᴆ USB Host  

 Host 

  

 USB 设备的热插拔必须严格按照光盘中的《RGOS 配置指南》的“可靠性配置部分”进行操作。在未输入拔出 USB

命令之前不允许热插拔。 

 这里的 USB 设备目前主要指的是 U 盘。 

SD 卡模块属性 

ѿҩ SD ȂSD Ҭ ץ  RGOS ᵬ ̆ Ҋ  FUNC ⱳ ̆ ᵬ

Ȃ  

  

‰ SD/SDHC 

ᴆ SD Connector 

  1.5MB/sec 

 Device 

 SD  ᶫ SD  
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 SD 卡的热插拔必须严格按照《RGOS 配置指南》的“可靠性配置部分”进行操作。在未输入拔出 SD 卡命令之前不允

许热插拔，否则可能出现 SD 卡的系统问题。SD 卡必须使用我司提供的 SD 卡，不支持用户通过其他渠道购买的其他

SD 卡。 

FUNC 按键使用说明 

RSR20-14F V5.0 ҉ᶏ  

FUNC 键功能 

 一键复位系统 

῀ SD U ’Ҋ̆ Ҋ FUNC ̆ ᵝ̆ ꜚȂ 

 一键升级软件版本 

SD U ’Ҋ̆ Ҋ FUNC ̆ ᶭ SD





RG
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 使用此线㔼时，线卡的接口阻抗需要配置为 75Ω，具体方法为在相应的 E1 接口下，敲入命令：impedance 75-BNC。 

4. ԑ BNĈ75Ω̃̆↕ ѿҩ ̂E1 -BNC ̃ Ҋ̔ 

                    

҉ץ RJ45 BNC ῏ Ҋ ̕ 

RJ45  Ḥ ӈ BNC Ḥ ӈ 

1 RTIP RX IN RX 

2 RRING RX IN SHEEL(PGND) 

3 PGND PGND PGND 

4 TTIP TX OUT TX 

5 TRING TX OUT SHEEL(PGND) 

6 PGND PGND PGND 

7 NC - - 

8 NC - - 

̂1̃ Ҋ ̔ Ṝ̆ ҉ RX HNM-8E1/CE1 RX ̆ TX  ̕
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̂2̃ Ҋ ̆ E1 ֜ HNM-8E1/CE1
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模块外观与指示灯 

1-4 IPsec HNM ⱴ ̂HNM-SEC̃  

 

RDY ̕ ᶫѿҩ OFL ₮ Ȃ 

HNM-SEC ╠ ҍ  

   

RDY ⱳ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 

̔ ∆ ̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ Ȃ 

OFL ₮
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ҩ ᵬ RDY Ȃ ҩ RJ45 1 ҩ ̔Link/ACT̕ ҩᾣ

1 ҩ Link/ACT ȂLink/ACT ᵝԍ ҉Ȃ 

 HNM-8GT2SFP ╠  

   

RDY ⱳ  ̔ ҉ ̆ ⌠ᵝ ץ ₮̕ 

̔ ∆ ̕ 

֦̔ ∆ ̆ ᵬ Ȃ 

RJ45  

Link/ACT 

RJ45 0~7 ᵬ

 

̔ ̕ 

֦̔ ץ 1000Mbps ҍῒז LinkUp  ̕

̔ ץ 1000Mbps ̕ 

֦̔ ץ 100M/10Mbps ҍῒז

LinkUp̕ 

̔ ץ 100M/10Mbps ̕ 

SFP 8~9 

Link/ACT 

ᾣ 8~9 

ᵬ  

̔ ̕ 

֦̔ ץ 1000Mbps ҍῒז LinkUp  ̕

̔ ץ 1000Mbps ̕ 

֦̔ ץ 100M/10Mbps ҍῒז

LinkUp̕ 

̔ ץ 100M/10Mbps ̕ 

模块属性 

ῒҬ RJ45 ̆ᾣ SFP̂Small Form-Factor Pluggablĕ ̃ ̆ ץ

Ȃ Ҋ̔ 

HNM-8GT2SFP  

  HNM-8GT2SFP 

  8 ҩ 10M /100M /1000M RJ45  

2 ҩ SFP ̆ 100M /1000M SFP ᾣ 10M/100M /1000M SFP ᾣ  

‰ IEEE 802.3 

ῃ  ESD 6KV ̆8KV  

ⱳ  ≤10W 

模块电缆 

HNM-8GT2SFP ץҊ₃ ᾣ ̆ ̔ 

 ᾣ  



RG
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模块外观与指示灯 

1-12 HSIC-2FXS  

 

ҩ ᵬ RDY Ȃ ҩ FXS 1 ҩ IN USE̕IN USE

ᵝԍ ᶷȂ 

HSIC-2FXS Ҍ ̆ ̆ ᾢ Ҋ Ῥ ῏ ᵬȂ 

 HSIC-2FXS ╠  
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1.3 电源模块介绍 

ң ̔M5000E-AC60 PD240I Ȃ 

1.3.1 M5000E-AC60 电源模块 

模块外观 

 1-6  RG-M5000E-AC60 ῏ (2 ҩ) 

 

指示灯 

 ᵬ  

 

̔ ₮  

̔ ₮  
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 1-7  RG-PD240I (2 ҩ) 

 

指示灯 

 ᵬ  

 

̔ ₮  

̔ ₮  

̔ ῀ ҩ ₮ 

规格参数 

 RG-PD240I 

 RSR20-14F V5.0 

῀  -36Vdc— -72Vdc 

ⱳ  60W 

  

Όᵩ 1+1 Όᵩ 

Ḡ  18V 

Ḡ  5.5~10A 

 Ҍ  

 PD240I  

 
203.3*81*40mm
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2 路由器安装前的准备 

2.1 安全建议 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装路由器前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 

 警告：此为 A 级产品，在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采

取切实可行的措施。 

2.1.1 通用安全建议 

 ҹ ῃ Ҭ ᵬ ̆ῒ ᶏ ῏ ⌠ ҩ ᵬȂ 

 ᶏ Ҭ ₮ Ҋ ῃ ̔ 

Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ Ȃ 

Ȃ 

Ȃ 

Ҭᵹ Ȃ 

Ҍ Ȃ 

Ҍ ץ ᵟ ᴆ ̆ҹ ȁ ̆ Ȃ 

ΐȁ ᴆ ֲ ץ Ȃ 

ᶏ UPS Ҍ ̆ѿ ץ ᾧ ̆ ѿ ץ ᾧ Ȃ 

2.1.2 电气安全 

 ᵬ ̆ Ȃ ῏ ᵬֲ ΐ ᵬҙ Ȃ 

 ה ᵬ ῤ ̆ ̆ Ҍ ̆ Ȃ 

 ╠̆ ῤ ῏ ᵝ ̆ ̆ ᾢ℗ ῏Ȃ 

 ῏ ̆ѿ ה Ȃ 

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ᵣῤȂ 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 
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2.1.3 激光安全 

RSR20-14F V5.0 Ҭ ᴧ ᾣ ̆ҹⅠ ᾣ֟ Ȃ 

Ԋ ̔ 

 ᾣ ᵬ ̆ Ḡ ҉ᾣ ᵟ̆ץ ᾧ ῀ ᴴֲ Ȃ 

 Ҍ ᾣ Ȃ 

 ᵥ ’Ҋ Ҍ ץ ᾣ ᾧץ̆ ӄ ᴴȂ 

2.1.4 存储安全 

ҹḠ ᵬ̆ Ữ Ҭ Ữ / Ữ Ȃ 

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

 

2.2 安装环境要求 

2.2.1 承重要求 

ῒ ᴆ̂ ȁ ȁ ȁ ̃ ᵀ ̆ Ḡ

ⱬ Ȃ 

2.2.2 空间要求 

ҹḠ ȁ ᵬ ̆ Ҍ ԍ 0.8 ̕ 

ҹԅḂԍ ̆ Ҍ ̆ ╠ ѿ ԍ≠ץ̆ Ȃ 

2.2.3 温度/湿度要求 

ҹḠ ᵬ ῒᶏ ̆ ѿ Ȃ ↕̆

Ҍ ̕ ᵞ ↕̆ ᴪ Ҝ ꜚ̆ Ṝ

Ҋ ֟ ̆ ҉ ῤ Ȃ ᴪⱴ ̆ᶏ ᵞ̆Ҥ

ῒᶏ Ȃ 

 RSR20-14F V5.0 Ҋ̔ 

 ̔0℃~50℃ 

 ̔10%~90%   
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 工作环境温度湿度是指在路由器机架前后没有保护板时距地板以上 1.5m 和在路由器架前方 0.4m 处测量所得的数

值。 

2.2.4 洁净度要求 

ѿ Ȃ ῤ ᵣ҉̆ᴪ ̆ᶏ Ҍ ̆ ῒ ῤ Ẓᵞ

’Ҋ̆ ̆Ҍᵖᴪ ̆ ғ Ḥ Ȃ ῤ Ҋ ̔ 

 ᵝ  

̂ ≥0.5um̃ /m³ ≤3.5×10^6 

̂ ≥5um̃ /m³ ≤3.5×10^4 

̆ Ҭ ȁ ȁ Ӟ Ҥ Ȃ ֓ ᴪⱴ ᴆ Ȃ

ᵣ̂ ̔ԋ ȁ ȁԋ ȁ ̃ ᷅῀̆ΐᵣ └ṿ Ҋ ̔ 

ᵣ ̂mg/m3̃ ̂mg/m3̃ 

SO2 0.3 1 

H2S 0.1 0.5 

NO2 0.5 1 

Cl2 0.1 0.3 

 30 分钟  

 接Ԁ  

ᴆ̆ ’ ᵬẠ Ȃ 

安全接地 

ᶏ ֜  

  

 

ȁ Ȃ҉ ԅ

Ȃ ԍ 1ΩȂRSR20-14F V5.0 1 ҩ ̆ Ҋ Ȃ 

RG-RSR20-14F V5.0  
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2.2.6 抗干扰要求 

Һ ȁ ̆Ҋ ѿ֓ ̔ 

 ᶫ Ȃ 

 ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ⱳ ȁ Ȃ 

 Ȃ 

2.2.7 防雷击要求 

RSR20-14F V5.0 ₯ᵬԅ ̆ᵖ ᵬҹѿ ̆ ₯ׅ ῒ Ȃ ̆ץ

₯ ̔ 

 Ḡ ҍ Ḡ Ȃ 

 Ḡ ֜ Ҭ ҍ Ȃ 

 
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2.3 安装工具和设备 

ΐ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ȁ▫ ȁ ȁ ȁ ₴ 

     B��Ù+e 
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3 路由器的安装 

3.1 路由器的安装流程 

ҹԅ ᾧ Ҭ₮ Ӱ ᵬ ̆ Ҋץ ̔ 
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 安装电源时，请根据 RSR20
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 拆卸路由器电源模块前，请先确认电源模块的电源控制开关处于关闭状态。 

 维修（设备或电源）之前必须断开所有的电源连线。 

 

3.4 安装直流电源模块 

3.4.1 直流电源安装说明 

̔ № ԍ RSR20-14F V5.0 ᵬ̆ ҹ PD240I Ȃ 

RSR20-14F V5.0 ᶏ RG-PD240I  ̆ ↕ RG-PD240I
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1̃ ῏ ⌠“OFF”ᵝ ̕ 

2̃ 2.4.1 b ׆ PD240I ҉ ₮̔ᾢ ңҩ Ҝ̆Ῥ ₮ ̕ 

׆ 3̃ ҉ Ҋ ̕ 

 拆卸路由器电源模块前，请先确认电源模块的电源控制开关处于关闭状态。 

 维修（设备或电源）之前必须断开所有的电源连线。 

3.5 安装路由器业务模块 

↓ ̆ ҙⱵ ׃ Ȃ 

 本小节中业务模块的安装是在不带电情况下的安装。热拔插过程详见软件使用说明文档。 

3.5.1 安装路由器业务模块 

ѿ ̔ ╠ ᵬ Ȃ 

ԋ ̔ ҙⱵ ҍ Һ ╠ ҉ ҙⱵ ᵝ Ȃ 

҈ ̔ ῤ ̆ ꜚ ҙⱵ ҉ ꜛⱬ ᵬ ╠ ꜚ̆ ⌠ ҍ Һ

╠ ҹ Ȃ 

̔ ҉ Ȃ 

ԓ ̔ ҈⌠ ̆ ⌠ ҙⱵ Ȃ 

 业务模块支持热插拔，所以插入过程中无须对路由器做下电。 

 在第二、第三步操作中，请小心用力，插路由器业务模块用力应该很小、顺畅，如果您发现模块很难推进，请不要

使劲，此时应该拔出路由器业务模块，检查是否将路由器业务模块接口板与路由器主机前面板上的业务槽位的开口

边缘对齐，然后再继续操作，否则可能会导致模块损坏。 

3.5.2 拆卸路由器业务模块 

ѿ ̔ ᵬ Ȃ 

ԋ ̔ ҉ Ȃ 

҈ ̔ᶏ Ҝ₴ ҊҙⱵ ңᶷ Ȃ 

̔ ҙⱵ ң Ҝ ᵟ̆ ꜚ̆ ⌠ ῃ Һ Ȃ 

ԓ ̔ ҈ ⌠ Ҋ ҙⱵ ҹ Ȃ  

 拆卸路由器业务模块时应注意如下事项： 

业务支持热插拔，但操作之前要先按下热插拔按钮，所以操作中无须对路由器下电。 
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在路由器业务模块拆卸完成后，无须安装新的模块请及时安装空挡板以防止灰尘进入并保证路由器的正常通风。 

拆卸路由器业务模块时，请与工作间的过道保持一定距离以防止过往人员碰掉拆卸的模块或在拆卸过程中由于碰撞导致事

故。 

3.5.3 路由器业务模块故障处理 

ҙⱵ ץ ̆ Ҍ ᶏ ̆ Ҋ ̔ 

 ̆∞ Ȃ 

 ̆∞ ᵬ Ȃ 

 EXEC Ҋ Ḥ ̆ ҙⱵ ᵬȂ 

3.6 安装后的检查 

̆ ҉ ꜚ╠ ᾢ Ҋ ̔ 

 ҉̆ ҍ ̕ ᵬ ҉̆

̆ ᵬ Ȃ 

 ҍ ѿ Ȃ 

 Ȃ 

 ҍ ῒ ῏ Ȃ 

3.7 连接控制台 

RSR20-14F V5.0 ᶫԅѿҩ EIA/TIA-232 ұ Console ѿҩ U-console Ȃ 

2 ҩ ᴋ ѿҩ̆ Ȃ 

̔ 

  Console  

  

 RJ-45 

‰ EIA/TIA-232 

 300-115200bps̆ 9600bpsȂ 

Ⱶ 1ȁ פ  

2ȁҍ  

3ȁ ᵬѿҩ ̆ ᶫ ῀ ⱵȂ 

ץ Ҋץ └ ̔ 
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ᶏ ⌠ └ ̆ ѿ ⌠ ұ ҉Ȃ

̆ ҉ Ȃ 

 console 与 U-console 是复用的，同一时刻仅有一种可以使用。Mini_usb 线㔼：4pin 的 mini-B 型 USB 很容易和 5pin

的 mini-B 型 USB 混淆，只有 5pin 的 mini-B 型连接器能够使用。
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ұ  

 

ᴏ  
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̆ ҉ Ȃ 

4.1.2 路由器上电 

4.1.2.1 上电前检查 

҉ ӊ╠̆ Ҋ ̔ 

Ȃ 

ᶫ ҍ ѿ Ȃ 

Ȃ 

 请在路由器上电之前，确认路由器供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。 

4.1.2.2 路由器上电 

῏̆ ῏ ԍ“ON”ᵝ Ȃ 

 插多个电源时，电源的开机时间请在 8 秒内完成。若负载大于一个电源，且未在要求的时间内完成多个电源的上电，

电源会进入过流保护。 
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Ruijie> 

 

 

 

 

 

 

dualboot crc verify: 

##############################################################################################

##############################################################################################

############################## 

Master boot is ok! 

Press CTRL+T to do memory poweron-self-test! 

System bootstrap(Master boot) ... 

Boot Version: RGOS 10.4(3b99) Release(218135) 

Nor Flash ID: 0x017E1000, SIZE: 8388608Bytes 

Using 1500.000 MHz high precision timer. 

MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected 

Press Ctrl+C to enter Boot ..... 

Verify the image ......[ok] 
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5 安装故障处理 

5.1  电源故障排除 

RSR20-14F V5.0 ץ ╠ ҉ PWR ҉ ∞ ₮

Ȃ ѿ Ҭ ̆ ₮ ̆ Ҋ ̔ 

 ᶫ ҍ Ȃ 

 ῏ Ȃ 

 ᶫ ῏ Ȃ 

 Ȃ 

 请不要带电插拔电源线，如果检查确认一切没有问题，power 指示灯还是不亮，请与当地分销商或技术支持人员

联系。 

5.2  配置系统故障排除 

҉ ̆ ̆ ҉ ꜚ Ҭ Ḥ Ȃ ₮ ̆ ҉

Ӱ Ȃ 

Ḥ ̆ Ҋ ̔ 

Ȃ 

└ Ȃ 

҉ץ ̆ ̆ ̆ Ȃ 

҉₮ Ӱ ̆ ҹ Ҍ ̆ ̔ ҹ 9600̕ ᵝҹ 8̕ Ẽ ҹ

̕Ả ᵝҹ 1̕ └ҹ ̕ ᴏ ҹ VT100Ȃ 

 如果您的路由器控制台口参数已经被修改，则也可能导致终端不显示。
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6 路由器标签工艺 

 

6.1 标签的手工书写 

ӥΏ ΐ̔ ѿ ҹ ̂ ҉ ҹ“ ”̃̆ ѿ ҹ ̂ ҉ ҹ“ ”̃̆ ӥΏ

ᶏ ̂ “ ” ̃Ȃ 

6.2 标签的粘贴方法 

ӊ╠ᾢ ҉ Ώ ῤ ̆ Ҋȁ ҉Ȃ 

1. ᵝ  

ᵝ 2cm ̆ ’ ̆ ̔ ᵝ ῒ ᵝ Ȃ

҉ ѿ ᶷ Ҋᶷ̆ 6-1 Ȃΐᵣ Ҋ̔ 

1̃ ̆ Ȃ 

2̃ ҊȂ  
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6.3 标签的内容 

ῤ  

ңҩ ̆ ң ῤ №≢ ԅ ң ᵝ Ḥ Ȃ ῤ ΐᵣ ΏȂ 

1̃ ᵝ ῤ Ώ ①ҬȂ 

2̃ ᵝ ῤ Ώ ②Ҭ̆  

3̃ ③ Ȃ 

6-3 Ḥ  
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