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产品概述

◼ RG-EG系列业务保障网关（英文名：EasyGate，简称EG），是锐

捷网络完全自主研发的一款多业务综合网关产品。

◼ 该产品旨在为用户提供高性能的转发，优化上网体验，全方位满
足中小型网络应用需求。

◼ 适用于企业，酒店、网吧、中小学、高校、运营商或互联网出口
等。



产品概述

独家的三重流控引擎技术
30几大类、1500多种应用特征

主要

功能

高性能

NAT

智能选

路

防火墙

Web认

证

智能流

控

行为管

理深层次内容审计，上网行为管理
基于用户身份的审计功能
本地化日志记录

MIPS多核处理器架构，多线程转发，保
证多业务高性能

链路负载保护和多链路
负载均衡的功能机制

支持本地Web认证，方便用户进行管理
Web认证页面自动适配移动终端，提供最适合
终端尺寸的页面供用户登陆
可在用户上网认证时推送广告

具有强大的防火墙功能
支持防攻击、防扫描
硬件过滤攻击报文
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产品形态

EG2000K

固化电口6GE

固化光口2GE

无硬盘

EG2000CE/T

固化电口8GE

固化光口2GE

硬盘500G

EG2000SE/D

固化电口8GE

固化光口2GE

硬盘500G

EG2000GE/G

固化电口8GE

固化光口4GE

硬盘500G

EG2000F
固化电口5GE
无硬盘

EG2000UE/X
固化电口8GE
固化光口8GE
一对固化万兆口
2个硬盘托盘，出
厂带一个500G硬
盘，另一个用户可
以自己添加

EG2000XE(X
E-NPE)
固化电口8GE
固化光口8GE
一对固化万兆口
2个硬盘托盘，
出厂带一个
500G硬盘，另
一个用户可以自
己添加



产品形态

EG3000SE

固化电口8GE

固化光口8GE

标配自带1个1T硬盘，可

扩展2个，需要选配

支持扩展卡EGM3000-

8GE2XS

EG3000CE

固化电口8GE

固化光口8GE

标配自带1个1T

硬盘，可扩展2

个，需要选配

支持扩展卡

EGM3000-

8GE2XS

EG3000UE

固化电口8GE

固化光口8GE

固化光口8*10GE

固化光口2*40GE

标配无硬盘，可扩

展2个，需要选配

自带eMMC存

储 ：16GB+64GB

EG3000XE

固化电口8GE

固化光口8GE

固化光口8*10GE

标配无硬盘，可扩展2

个，需要选配

自带eMMC存储 ：

16GB+64GB
EG3000GE)
固化电口8GE
固化光口8GE

标配自带1个1T硬
盘，可扩展2个，
需要选配
自带eMMC存储
：4GB
支持扩展卡
EGM3000-
8GE2XS

EG3000ME)
固化电口8GE
固化光口8GE
（端口形态同
EG3000GE）
标配自带1个1T硬
盘，可扩展2个，
需要选配
自带eMMC存储
：4GB
支持扩展卡
EGM3000-
8GE2XS
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◼ EG3000XE

1、千兆以太网口：支持8对光电复用端口，每个端口均可进行WAN/LAN切换，其中端口0/1、0/3、0/5、0/7

默认为WAN口，端口0/0、0/2、0/4、0/6
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◼ EG3000UE

1、千兆以太网口：支持8对光电复用端口，每个端口均可进行WAN/LAN切换，其中端口0/1、0/3、0/5、

0/7默认为WAN口，端口0/0、0/2、0/4、0/6默认为LAN口。

2、去掉2个独立40G端口

3、4对独立的10G光口：由原来的2个独立万兆口增加到8个

4、标配无硬盘，最大支持2个扩展硬盘sata0和sata1，硬盘需要单独购买，支持1T企业级硬盘。

5、1个USB 2.0接口

6、1对千兆电口硬件BYPASS：支持0/0-0/1。

7、光bypass接口：支持2对独立控制，USB接口模式连接OBS设备

8、reset

�u�4
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◼ EG3000GE

1、千兆以太网口：支持8对电口，4对光口（和后四个电口复用），每个端口均可进行WAN/LAN切换，其

中端口0/0、0/1、0/2、0/3默认为LAN口，端口0/4、0/5、0/6、0/7默认为WAN口。。

2、0口在桥模式下为mgmt口

3、4-7口为光电复用口

4、2个USB接口
5、Flash/内存：

8
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◼ EG3000ME

1、千兆以太网口：支持8对电口，4对光口（和后四个电口复用），每个端口均可进行WAN/LAN切换，其

中端口0/0、0/1、0/2、0/3默认为LAN口，端口0/4、0/5、0/6、0/7默认为WAN口。。

2、0口在桥模式下为mgmt口

3、4-7口为光电复用口

4、2个
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◼ EG2000XE(EG2000XE-NPE)

1、千兆以太网口：支持8对光电复用端口，每个端口均可进行WAN/LAN切换

2、一对固化的万兆口

3、一对万兆口，由8个千兆口切换而来

4、2个硬盘托盘，出厂带一个500G硬盘，另一个用户可以自己添加

5、2个4GE卡插槽，仅EG2000XE-NPE支持

6、2个USB接口

7、光bypass接口

8、Flash/内存：512M/16G

1 2 3 4

5

6 7
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◼ EG2000UE

1、千兆以太网口：支持8对光电复用端口，每个端口均可进行WAN/LAN切换

2、一对固化的万兆口

3、一对万兆口，是由8个千兆口切换而来

4、2个硬盘托盘，出厂带一个500G硬盘，另一个用户可以自己添加

5、2个4GE卡插槽，仅EG2000XE-NPE支持

6、2个USB接口

7、光bypass接口

8、Flash/内存：512M/16G

1 2 3 4

5

6 7
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◼ EG2000GE

1. 8个电口，每个端口均可进行WAN/LAN
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◼ EG2000SE

1. 8个电口，每个端口均可进行WAN/LAN切换

2. 0口在桥模式下为mgmt口

3. 6/7口为光电复用口

4. 2个USB接口

5. Flash/内存：256M/2G

6. 出厂带一个500G硬盘（后面板）

12 34

6
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◼ EG2000CE

1. 8个电口，每个端口均可进行WAN/LAN切换

2. 0口在桥模式下为mgmt口

3. 6/7口为光电复用口

4. 2个USB接口

5. Flash/内存：256M/2G

6. 出厂带一个500G硬盘

12 34

6
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◼ EG2000F

1. 5个千兆电口，5GE（可作交换口，均支持二三层切换）

其中WAN口：默认2个 10/100/1000M自适应快速以太网电口，自动识别网线和交叉线。WAN1口可进行

WAN/LAN切换。

LAN口：默认3个10/100/1000M自适应快速以太网电口，自动识别网线和交叉线。其中LAN1、LAN2口可

进行WAN/LAN切换。

2. reset按钮：使用笔尖等尖锐物品长按reset按钮超过3秒钟，放开按钮后设备将恢复出厂设置并重启

3. Console口（配置口）：RJ45接口形态

4.    内存：512M

5.    存储：无硬盘，由原来DDR3（512M）内存条添加1片eMMC ：4GB

12
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产品型号 RG-EG2000F RG-EG2000K RG-EG2000CE RG-EG2000SE RG-EG2000GE RG-EG2000UE RG-EG2000XE

基本特性

CPU MIPS多核 MIPS多核 MIPS多核
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EG2000SE/CE EG3000SE/CE EG3000GE/ME

CPU CN66*（4核/2核） CN73*(8核/8核) CN73*(16核/12核)

内存 2GByte 4GByte 8GByte

flash 8M norflash
128M nandflash

8M norflash
4G emmc

8M norflash
4G emmc

固定端口
（光电复用）

8千兆电
2千兆光

8千兆电
4千兆光

8千兆电
4千兆光

扩展槽 NA 2个 2个

扩展卡类型 不支持 支持8GE2XS扩展 支持8GE2XS

sata 标配500G
1个插槽

标配1个500G
2个插槽

标配1个1T
2个插槽

电源 标配单电源 标配双电源 标配双电源

电源热插拔 不支持 支持 支持
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典型组网应用

应用场景：主打高性能出口网关，会应用于高校大出口

常用功能：在这种场景中通常通过流控保障学校办公等关
键业务，并且通过上网行为管理或和SAM+EPORTAL联动准
出计费认证实现授权访问网络，负载均衡和应用路由能够提
高线路的带宽利用。

设备选型：EG3000XE/3000UE  

宿舍网

教学区

教学区

办公区
S8610

7510E

C7200

C7600

S8606 EG3000XE/EG3000UE



典型组网应用

应用场景：主打高性能出口网关，会应用于运营商、互联
网大出口

常用功能：在这种场景中多分支和总部的vpn互联，实现业
务数据的加密，保证信息安全，同时也实现内部资源和OA系
统的访问
设备选型：EG3000XE/3000UE  

城域网
H0_40E_1 E0_40E

MTG



典型组网应用

应用场景：电子政务外网、高校网络出口位置

常用功能：该场景中设备通常通过流控保障政府单位办公
等关键业务，流控能够对网络的流量进行监控和管理，上网
行为管理和日志服务器联动审计可以实名审计信息。

设备选型：EG2000XE/UE





典型组网应用

应用场景：中心机房服务器区部署日志、
网管、营销等平台和AC，中心机房的网络出
口使用和网点同系列的RG-EG网关

常用功能：网点采用RG-EG2000K\F等型
号，作为：
1、网点上网的出口网关
2、网点的上网管理与审计
3、提供营销资源本地化缓存
4、与中心端建立IPSEC承载认证、营销、
日志数据
设备选型：EG2000K/EG2000F



获取帮助

• 技术支持热线：4008-111-000

• 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

• 技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

• 资料下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

http://webchat.ruijie.com.cn/
http://support.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

