
RGOS-S7910E ֮ҏὈῡҒᵜҞ



אָ Ẹ Contents

■ 产品概述

■ 产品形态

■ 产品软硬件特性介绍

■ 典型组网场景介绍



אָ Ẹ Contents

■ 产品概述

■ 产品形态

■ 产品软硬件特性介绍

■ 典型组网场景介绍





产品概述

◼ RG-S7910E交换机是锐捷网络面向下一代融合业务网络及运营

商城域网的高端多业务核心交换机。该产品采用锐捷网络自主知

识 产 权 的 RGOS12.X 模 块 化 操 作 系 统 ， 通 过 以 VSU （ Virtual

Switch
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RG-S7910E产品形态

机箱尺寸： 442 x 550 x 442.5（W * D * H，mm），10U   （含走线架）
引擎槽位：2个
线卡槽位：8个



RG-S7910E产品形态-前面板



RG-S7910E产品形态-后面板
OFFLINE按钮
作用：将流量从本FE卡上切走前，需按下此按钮，以防止突然拔掉此
FE卡而造成数据丢失。



RG-S7910E机箱散热说明



RG-S7910E两个纬度剖析产品形态

◼ 横向剖析- （电源）
模块型号 RG-PA1600I RG-PA600I

额定电压范围 100-120V~，200-240V~；50/60Hz 100-120V~，200-240V~；50/60Hz

最大电压范围 90-264V~；47-63Hz 90-264V~；47-63Hz

最大输出功率
90-180V~



S7910E系列配置清单

S7910E配置清单
主机(机箱) RG-S7910E

引擎 M7910-CM II

交换网板 M7910-FE-D II

线卡

M7900-48SFP-EA
M7900-48GT-EA
M7900-4CQ-EB
M7900-8CQ-EB
M7900-48XS-EB

系统电源

RG-PA600I
RG-PD600I
RG-PA1600I
RG-PD1800I



◼ （功率计算）

■ 参见各卡功率总表，算法如下举例：

■ 交流输入功率应大于整机系统实际消耗的电源功率。例如：S7910E机箱配有2块
M7910E-CM II、8块M7900-48XS-EB。则整机需要的电源功耗总和为：2 * 

110W （ M7910E-CM II ） + 432W （M10-FAN ） + 8* 160W （M7900-
48XS-EB= 1932W 这时交流输入功率应大于1932W。 至少配置2台PA1600I.

■ 当配备的电源功率不足时，系统不会给功率不足的板卡上电。上电优先级按槽位
顺序依次降低。

产品形态



RG-S7910E管理板卡形态：

■ 板卡详情-M7910-CM

比较特别的是：

■ 右侧LED灯有Fan（风扇），PWR（电源）几个灯，分别表示风扇异常，电源异
常，当任何一个异常时，对应灯会红灯告警；

■ CM为4核CPU。



⚫ 线卡系列：

– 高密度，百/千兆/万兆线卡，电口/光口

– 主打 运营商 端口汇聚

板卡形态





产品形态

■ 线卡接口形态

ᶡ︠⸗ᴬ

Aσᶙᴹѕ ַ
M7900-48GT-EA

BσᶸẺѕ ַ

Cσ ᶴַײ

注意： 10M/100M/1000M电口



两个纬度剖析产品形态

■ 纵向剖析-（线卡形态细述）
ӼӾᴬαSFPβײ

AσᶙᴹѦ ַ
M7900-48SFP-EA

BσᶸẺѦ ַ

Cσ ᶴַײ

光模块细节使用参考《产品硬件安装手册》--附录B ——Mini-GBIC、万兆、40G模块说明



两个纬度剖析产品形态

■ 纵向剖析-（线卡形态细述）
ѓӼӾᴬαSFP+β

AσᶙᴹѦ ַ
M7900-48XS-EB

BσᶸẺѦ ַ

Cσ ᶴַײ

光模块标识中带：XG字样

光模块细节使用参考《产品硬件安装手册》--



两个纬度剖析产品形态

■ 纵向剖析-（线卡形态细述）
ѓӼӾᴬαQSFP28β

AσᶙᴹѦ ַ
M7900-4CQ-EB

BσᶸẺѦ ַ

Cσ ᶴַײ

光模块标识中带：100G字样

光模块细节使用参考《产品硬件安装手册》--附录B ——Mini-GBIC、万兆、40G模块说明



小结

■ 机框形态、散热方式

■ 电源及风扇介绍

■ 功耗计算方式

■ CM引擎

■ 线卡及其适用场景

■ 各类板卡接口类型
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ᾚᾦҒᵜṭẦ

︡Ҭᾛ :

1.S7910E架构同S7810C是closs+crossbar混合架构



硬件特性－S7910E正交矩阵分离架构

|  

www.ruijie.com.cn

ᶹẇ ₇ҏ



硬件特性——S7910E创新引擎设计

FECM

ẫύᵘ ῳ҆ᴿ

S7910正面

S7910背面

῾ῶֲᾚᾂ

◼ 引擎与交换网板二合一设计

◼ 双主控即可正常工作，增加独立交换

网板可进一步扩展设备性能



S7910E硬件架构保障可靠

1+1冗余
矩阵

1+1冗余引
擎

注：
1. 业务板M7900-8CQ-EB在位且lc满配时，CM1、CM2、FE1、FE2需同时在位；
2. N+M冗余根据环境应用不同，整机功率不同，可有1+3、2+2、3+1等多种配置；

全硬件热插
拔

N+1冗余
智能风扇

盘

N+M冗余
智能电源



Ҭᾛ S79 ֮јS78ѭ ṭẦσ

1、不支持功能：

VXLAN部分指标（后续补齐）

40G一分四

2、新增的功能：

MPLS

VLAN 交换

ᾚᾦҒᵜṭẦ



Ҭᾛ S79 ֮јS78Cѭ ṭẦσ

3、其他功能差异（背板带宽）：

78C 系列产品：

单芯片情况：每张板卡各有两个21G上联。

双芯片板卡：只有1、2槽 两个芯片都是21G上联，其它槽位上 一个芯

片是两个21G上联 一个芯片是两个13G口上联。

S79系列产品：

不同类型线卡跨板转发带宽不同（任意2槽跨槽转发）

EA系列：320G，EB系列：800G

ᾚᾦҒᵜṭẦ
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模块化软件

ᴴ σ

软件单线程，一个进程问题引
发各种溢出

12.X Ҭấᴦẇᴵ

· 基于Linux内核

· 多线程保护

· 软件热补

ѝזᴦṜσ

原有系统架构局限性大，
承载不了更多的需求

Ồ ấᴦσ

软件发布速度慢，软件缺陷收
敛慢



模块化操作系统RGOS 11.X/12.X原有RGOS 10.X
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Memory

高可用：
◼ 不同进程间可实现故障隔离
◼ 某一组件的升级不影响整机业务
高弹性
◼ 某一功能改变不影响整个系统，将该功能直接导入系统中

即可添加新功能
◼ 不运行的功能完全不占用系统资源

模块化软件



模块化软件

◼ 热补丁：单板系统内的服务不间断升级
◼ 利用系统的模块化构成及进程状态备份,在升级时,只更新特定的进程

，进程或快速重启或利用备份进程，在更新过程中，业务中断时间很
短（50ms）或不中断

◼ 优点:补丁升级时不中断网络,提升系统的高可用性

◼ 缺点:使得系统的组件版本管理更加复杂，对于用户而言更难理解；

Upgrade

Active

Running
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SDN

将网络设备的ὔֹẇ 与 ᴦẇ 完全分离

Get 将控制平面独立出来，使用统一语言去管理转发行为
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获取帮助

自助服务
• 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

• 软件和文档下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

• 锐捷网络技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

远程技术支持
• 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

• 技术支持热线：4008-111-000

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/

