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2 Ӌἆῠ  

2.1 ᶴ╒ᴄ 

Ẑᴹ Ғᵜᵃ  ᾎ  ᴄӇ 
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2.3 ἣỮ 

 

本项目对新建中学校园网络进行建设，整体采用极光3.0方案。 

组网结构如上图所示：极光交换机入室安装到各个教室、老师办公室、宿舍、门卫等点

位，从房间敷设光纤到弱电机房的透明汇聚上，再经过跳线至核心机房 RG-S7808C-X的超聚

合彩光模块上。RG-INC-PRO旁挂到核心交换机，业务IP地址和管理网段网关地址均部署在核

心RG-S7808C-X上。 
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2.4 VLAN ᵘ IP ᶉᶌ ֭ 

Ẑᴹ ѝז ᶙ VLAN ᴹ ᶉᶌ₡ 

1 管理网 Vlan 4000 XXX.16.254.0/24 

2 1 栋有线业务 Vlan 100 XXX.16.100.0/24 

3 2 栋有线业务 Vlan 101 XXX.16.101.0/24 

4 3 栋有线业务 Vlan 102 XXX.16.102.0/24 

5 4 栋有线业务 Vlan 103 XXX.16.103.0/24 

6 综合楼 Vlan 104 XXX.16.104.0/24 

7 宿舍&门卫 Vlan 105 XXX.16.105.0/24 

8 门卫 Vlan 106 XXX.16.1006.0/24 

2.5 ḟԄ ♩ 

INC 平台零配置上线组件中，默认给所有下联端口开启环路检测命令，因此所有交换机

的端口都开启了环路检测功能。设备开启环路检测功能后，轮询并统计每一个端口的未知单

播报文、未知二层组播报文、未知三层组播报文和广播报文的表项（轮询周期暂定 3 秒），

当某个端口连续轮询 3 次都触发检测水平线时，则判断为是环路端口。目前环路检测默认水

平线为：接入设备为 5000bps。出现环路，会将广播域内带宽消耗限制在一定范围内，对

其他广播域不会造成带宽上的影响，最后将信息通告给控制器。 

2.6 Ӿ ᾆ  

部署 DDM（数字诊断监控技术），可以检测光模块的实时参数，并基于平台可视化呈现，

具备以下功能： 

1、预测光模块的寿命； 

2、定位光模块的故障位置。 

2.7 ᾆ ᶴ ῎Ὀ 

接入端设备故障，可直接使用新设备进行替换，即插即用，配置自动下发，且可实现下

连终端网线盲插。 
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2.8 Ᵽ 

按照客户要求，配置 SSH、SNMP 等网管协议。 

3、Ḫᾜ  

3.1 ј□ὓ 

3.1.1 ὓἣỮᵘӾה♆ ₱ 

如上图所示房间 LC 光纤熔纤到楼栋侧 ODF 跳线架，楼栋侧 ODF 跳线架连接到 RG—

MUX 透明汇聚，透明汇聚 RG-MUX 上联口通过楼栋侧 ODF 天线架传输到核心侧 ODF 跳

线架，由核心侧 ODF 接入核心 SFG 或 SFX 模块。 

为保障项目交付质量施工前期宣导及施工督导时需要重点强调熔接质量的要求，并且在

施工完成后进行链路预算验收。通过读取光模块信息即可看到光链路的传输质量。
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3.2 ᶴḟ  

3.2.1 ῡủә ᶴḟ  

 

1）楼栋光纤跳线到核心 ODF，按照楼栋光纤顺序完成熔接，配线架 ODF 安装到核心

交换机上侧，方便后续跳线，并在核心测 ODF 进行编码记录； 

2）核心交换机上 SFG 接口与 ODF 架接口一一对应连接(如：ODF 架 1 口 1 对应核心交

换机 2 板 1 口），使用核心交换机光纤与 ODF 架相连接，在每条光路的各节点上面粘贴相应

的标签，最后将线缆进行整理捆扎，保障整洁美观； 
 

3.2.2 ⁬ ODF ῾ј ᾭ₲ ḟ  

按照前期地勘规划的点位安装楼栋 ODF 架，安装需要符合相关施工规范。 

 楼栋 ODF 架放置于楼栋弱电间中，并放置机箱中，防止老鼠和人为破坏； 

 透明汇聚与 ODF 跳线架安装留有一定间隔，推荐 1U 及以上，方便光纤连接与整理； 

 ODF 跳线架做好标记，彩光模块要求一一对应透明汇聚，也方便后续排查故障； 

 ODF 跳线架上联与下联推荐分开上下安装，或安装不同型号 ODF 架，避免连接错误； 
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3.2.3 ủ ὓԃҏὈῡ 

因安装在普教教室内，考虑到普教学生年龄较小，直接裸漏安装交换机存在安全隐患，

且容易被学生触碰导致设备损坏，因此推荐安装在带有锁的盒中，盒体盖板带有散热孔不影

响设备散热（安装箱为家庭使用信息箱，淘宝等都可采购）；安装时记录设备安装信息及插

入彩光模块并记录到随设备的便携卡，方便后续导入 INC 进行信息采集，并形成《极简光

3.0（彩光）方案设备信息、接口记录表》。 

极简光3.0（彩光
）方案设备信息、接口记录表.xlsx 

3.3 Ԋ ᶴ  

3.3.1 –ịԊ  

1、核心交换机与 INC 服务器实现三层互通； 

2、核心交换机上分别为首次管理 VLAN 和正式管理 VLAN 配置 SVI 地址，作为两个管

理地址段的网关地址；本次部署使用 INC 自带的 dhcp 服务器为极光接入交换机分配首次管

理 IP 地址，且 INC 与核心之间三层互通，故在网关下开启 DHCP 中继； 

Core(config)#service dhcp       //开启 DHCP 服务 

Core(config)#int vlan 3000       //vlan 1 作为设备临时管理 vlan 用于开局上线 

Core(config-if-VLAN 1)#ip add X.X.1.254 255.255.255.0 //该地址需与 INC 互通 

Core(config-if-VLAN 1)# ip helper-a>> BDC BT
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3.3.2 ὓԃ ᶴ Ḫ♪
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4.3 ԃḮḟ ‭  

 根据实际地勘要求接入交换机安装在相关点位，要求美观规范； 

 入户光纤必须热熔，熔接后的光纤接头藏于宽线槽或天花板中，尾纤拉直，尾纤线材

控制尽量短，皮缆做盘纤，要求宽线槽至少 40mm 的宽度； 

4.4 Ӿ ᾁ‭  

整体施工部署完毕，接入交换机均在 INC 上线之后，查看光模块接口光衰信息，建议 

RX 值大于等于-13dbm（最大容忍至为-20dbm），若客户有更高要求则按客户要求执行。 

 

5 ҭө ᾁ 

5.1 ᵨ׀ҏẔᴢ ₱ḽ  

1) 在项目前期结合项目信息，主动与销售、售前交流项目详细信息，明确项目需求，明

确市场主推或客户关注的方案价值点，获取售前方案、产品清单等关键信息； 

2) 根据内部移交的项目需求及方案价值点，同客户进行确认共识； 

根据上述步骤获得信息，完成 ᾛ’ҭө ס ҏҤởῺ Ẹᴢ ᾁ︢ 中的价值

点勾选； 

1、极简以太全光3.

0（彩光）方案价值点勾选、交付及验收表.xlsx
 

5.2 ҭө ᾁ ֘ 

5.2.1 –ịῡủ ⁬ ₲  

价值点 是否实现 

带宽独享，无需分光 √ 

弱电无源，运维减压 √ 

全光部署，十年无忧 √ 

光链路传输采用波分复用技术，分光不分带宽， 
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5.2.2 ḮԒὓԃ 

价值点 是否实现 

设备入室，拓展便捷 √ 

部署美观，落叶静音 √ 

即插即用，零配上线 √ 
 

接入交换机安装点位从楼层弱电移入室内多媒体信息箱壁挂安装，新增业务终端就近接

入，仅需完成终端到室内交换机走线。当设备端口不够用时，仅需替换更多端口设备即可进

行拓展，无需改动链路；极光交换机采用无风扇静音设计，工作噪声≤30 分贝，无需担心噪

音过大影响正常授课。 

部署交换机时，无需针对每一台极光交换机单独配置，只需在 INC 端配置相应模板，一

键智能下发配置。 

 

5.2.3 Ᵽ 

价值点 是否实现 

智能替换，网线盲插 √ 

网络运维，轻松无㓿 √   

秒ࣂINC
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置，完全实现自动化。 

 

5.3 ҭөḪ♪  

 彩光方案价值点在本次项目中已基本实现，其中“终端准入，极简安全”功能目前项

目暂不涉及该需求。已向客户传递该功能点，后续可根据实际情况增补。 

6 ẁ  

6.1 ẻӾ⁴ᶑ ᴬїҗ 

1) 检查接入后的核心彩光模块编号与核心分路器分路口编号是否一致，接线需要保持编

号一致； 

2) 检查接入后的接入彩光模块编号与透明汇聚分路口编号是否一致； 

3) 上述两点无误后，对调接入彩光模块的双芯光纤，再次接入； 

4) 上述步骤仍无作用，极大可能是中间链路上光纤熔接问题，需安排施工队进行光路检

查与打光测试。 

6.2 ҏὈῡӾᴬ₇ẁεӆѝזї  

6.2.1 通过命令 show interface transceiver，检查接口光衰，若接口发光功率（TX）值正

常，收光功率（RX）值为-40.00 则表示该接口未收到对端发出的光信号； 

 
上述现象的常见原因和处理思路如下： 

 对端接口配置或是模块物理故障导致模块未发出光信号：在对端设备通过命令查看

光衰情况，若存在异常可检查端口下配置或更换光模块等方式，确保模块发光功率 
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TX 值正常，若端口仍未恢复则继续往下排查； 

 跳线时收发对接错误，正常情况下两端光模块收和发交叉连接，收对发，发对收

（若为单芯模块则忽略此原因）：通过调整光纤插入光模块的顺序纠正收光和发光

的对接情况，正确对接方式为 A 侧收光-B 侧发光、A 侧发光-B 侧收光，调整后未

恢复则继续往下排查； 

 中间光纤链路中断：光纤容易中断的地方一般为各熔接点，连接设备与 ODF 
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2) 查看日志，是否有 mac 地址偏移的日志提示（关键字：mac flapping ），或者 show 

mac 的时候是否有 mac 地址异常的情况 

3) show lldp nei 来查看，若有网络环路，show lldp nei 可能就看到异常的情况，比如

一个接口连接了好几个设备。 

4) 全部全局和接口开启 RLDP，惩罚机制设置为警告即可，看看有没有异常提示，如果

RLDP 有异常提示，那么就很可能有网络环路。 

5) 查看日志，是否有大量的 LLDP 抖动情况或者 NFPP 的提示，若有，可能出现网络环

路（用于网络环路方便定位 

6.2.4 检查核心侧配置、接入设备配置； 

检查配置是否正确，详细配置请参考一本通 

7 ṩ Ᵽ ֪Ҕ 

1) 【Ọ 】需要收集极光入室交换机 SN 号和安装位置的对应关系，后续录入电子文档，

模板详见ῴӾҏҤῥᾔσῴ Ӿ 3.0αẻӾβᾛ’ ᶴӠ ὓᴬ Ẹ ；（且记录表要

进行核对，避免导入 INC 后进行返工） 

2) 【Ọ 】光纤熔纤要求： 

链路光衰对安装部署效率有较大影响： 

      使用千兆场景时：核心侧 SFG 模块光功率 RX >-14db，接入侧 RX> -20db 

      使用万兆场景时：核心侧 SFX 模块光功率 RX >-11db，接入侧 RX> -13db 

若安装后出现光强过大的情况，可通过Ӿ ֞ᵷ进行光强减弱； 

3) 【Ọ 】光衰减检查： 

光链路衰减值在合理范围内，如光衰较大需要进行排查，光强较强超过 0Dbm，则需要

增加光晒，检测方法如下： 

方式一：在 INC-PRO 上通过光链路检测对全部设备检测，检测结果全为“正常”则通

过； 

方式二：通过小锐云服巡检工具巡检结果中无光链路健康度相关的风险； 

方式三：通过命令进行光衰情况查询（show int tra dia），对应借口而 RX、TX 在正常

范围内则通过 
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4) 【必选】设备安装无堆叠情况（安装到机柜中的有源设备之间间隔至少 1U），无其他杂物

影响散热；无光纤过度弯折，无折断风险； 

5) 【建议】按照一定规律合理规划入室极光交换机、透明汇聚的顺序，便于后期运维管理，

例：接入设备安装点位编号从小到大对透明汇聚接口从小到大的顺序； 

6) 【建议】透明汇聚与 ODF 跳线架部署完工后做好标签，整条链路之间各节点标签清晰，

后期运维排障时能根据标签找到起点与终点； 

 

 


